
Dimensiuni

Versiuni  și  coduri  de  produs

Specificațiile  produsului

Instalare

R173  și  R173TG

42

R173X007  3/8”  x  Ø  24

Piese  de  coadă  R173X007  și  R173X037:  pentru  supape  și  suporturi  din
seria  Giacotech  3/8”  x  16

Seria  Cod  produs  A  x B

1/2”  redus  cu  3/8” 76

R173X037  3/8”  x  3/4”

1/2”  redus  cu  3/8”

R173X004

R173X006

Caracteristici

R173X004  3/4”  x  Ø  30

50

21

16

Serie

1/2”

R173

R173X032

Lmin  (Lmax  -
C)  [mm]

Lmin  (Lmax  -
C)  [mm]

1  1/4”

1/2”

C
[mm]

63

R173X033  1/2”  x  3/4”

32

R173

R173X003

16

58

3/8”

34

C
[mm]

*

38

R173X006  1  1/4”  x  Ø  45

40

*NB:.

3/8”

57

R173X032  3/8”  x  5/8”

16

R173X002
Lmax
[mm]

31

58

19

R173X003  1/2”  x  Ø  24

R173X005

R173TG

R173X007

mărimea

16

Lmax
[mm]

1”  x  Ø  37

16

39

*

1

1”

48

Seria  Cod  produs

52

R173TG

A  [inc.] x
B  [mm]

R173X002  3/8”  x  Ø  20

47
Cromat,  cu

autoetanșare
și  piuliță

57

40

R173X005

R173X037

Codul  produsului

24

16

Cromat
3/4”

R173X033
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Date  tehnice  •  Domeniu

de  temperatură:  5÷110  °C  •  Max.

presiune  de  lucru:  10  bar

R173

Supape  și  suporturi  seria  Giacotech.  Extensie  16  mm.  Interval  de  temperatură  5÷110  °C.

Max.  presiune  de  lucru  10  bar.

•  Corp  și  piuliță:  alamă  UNI  EN  12165  CW617N  •  Inel

elastic:  oțel  inoxidabil  •
Garnituri:  PTFE

Descriere  Coada

telescopică  modelele  R173  (fără  autoetanșare)  și  R173TG  (cu  autoetanșare)  sunt  ideale

pentru  a  facilita  operațiunile  de  restructurare  a  instalației.

Coadă  telescopică  din  alamă,  cromată,  cu  autoetanșare  EPDM  și  piuliță  din  alamă.

Materiale

Lungimea  piesei  de  coadă,  care  poate  fi  variată  în  funcție  de  cerințele  de  instalare,  asigură

o  economie  semnificativă  de  timp  și  previne  necesitatea  prelungirilor,  rezultând  astfel  un

proces  de  asamblare  simplu  și  fiabil.

R173TG

Acestea  pot  fi  montate  pe  toate  robinetele  și  suporturile  din  seria  Giacotech.

nuci.

                     

Exemplu  de  instalare

•  Auto-etanșare  a  piesei  de  coadă  (numai  R173TG):  EPDM

Opționale  și  piese  de  schimb  •

P18L:  piuliță  cromată  pentru  piese  de  coadă

pentru  dimensiunea  1”  extensie  21  mm;  pentru  dimensiunea  1  1/4”  extensie  24  mm.

Interval  de  temperatură  5÷110  °C.  Max.  presiune  de  lucru  10  bar.  Combinabil  cu  seria  P18L

Coadă  telescopică  din  alamă  (cromată).  Supape  și  suporturi  seria  Giacotech.  Pentru

dimensiunea  3/8”  si  1/2”  extensie  16  mm;  pentru  dimensiunea  extensie  3/4”  19  mm;
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Piese  de  coadă  telescopice

Accesorii  pentru  calorifere
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Giacomini  SpA  Via  per  Alzo,  39  -  28017  San  Maurizio  d'Opaglio  (NO)  Italia 2

Informații  suplimentare  Pentru
informații  suplimentare  vă  rugăm  să  verificați  site-ul  web:  www.giacomini.com  sau  să  contactați  serviciul  tehnic:  '  +39  0322  923372  6  +39  0322  923255  *  consulenza.prodotti@giacomini.com
Acest  pamflet  are  doar  scop  informativ.  Giacomini  SpA  își  rezervă  dreptul  de  a  face  modificări  din  motive  tehnice  sau  comerciale,  fără  notificare  prealabilă,  la  articolele  descrise  în  acest
pamflet.  Informațiile  descrise  în  această  broșură  tehnică  nu  scutesc  utilizatorul  de  a  respecta  cu  atenție  reglementările  și  normele  existente  privind  buna  execuție.
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