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aquaClean® SBR13/20 LE
Staţie de epurare ape uzate menajere pânã la 2400 litri/zi

2. Unitate de epurare AQUAmax® 
(ATB Umwelttechnologien GmbH):

- aerator cu motor submersibil, pentru aerarea cu 
bule fine – dezvoltat special pentru statii mici de 
epurare;

- pompã pentru circulatia apei epurate – mecanism 
de autocurãtare, fãrã valve mecanice sau piese în 
miscare;

- pompã pentru circulatia nãmolului;
- plutitor de nivel, care comută, automat, în modul 

de operare de vacanţă;  
- cadru din materiale plastice reciclate si din otel 

special; 10 ani durata de viata;
- unitate de control automatã, usor de operat;
- extensibilã cu pachetul plus – pentru reducerea 

concentratiei de fosfor si sterilizator cu UV.

3. Elemente de conectare: tubulaturã din 
polipropilenã DN110.

INFO

1. Sistemul epureazã zilnic cca 1.500 pânã la 2.400 
litri de apã. Înainte de orice demers trebuie 
analizatã cu atentie posibilitatea de evacuare a apei 
epurate. Recomandãm pe cât posibil evacuare în 
emisari naturali (ape de suprafatã, valea unui râu 
etc.), deoarece posibilitatea de preluare a acestei 
cantitãti de apã, în puturi sau suprafete filtrante, 
este limitatã.

2. Pentru evacuarea nãmolului (vidanjare), aveti 
nevoie de contract cu o firmã specializatã în astfel 
de lucrãri. Nãmolul TREBUIE trimis pentru 
neutralizare si valorificare la o statie municipalã.

Soluţie constructivã

1. Bazine din polietilenã (2 bucãti) legate în serie:
- dimensiuni: 2.650×1.760×1.945 [mm]; 
- volum: 2 x 4.700 litri;
- constructie rigidã, multistrat, pentru rezistenta 

mecanicã ridicatã;
- acoperite de capace din polietilenã, pentru montaj în 

zone pietonale.

aquaClean® SBR13/20 LE este o statie de epurare a apelor 
uzate menajere, pentru spatii cu 13-20 locuitori permanenti 
neconectate la sisteme de canalizare. AquaClean® 
SBR13/20 LE este destinatã epurãrii apelor uzate provenite 
de la:
- locuinte uni- sau multi-familiale;
- spatii publice (birouri, restaurante etc.);
- vile, case de vacantã – chiar nelocuite permanent;
- pensiuni turistice, moteluri etc.

Volumul maxim de apã epurat trebuie sã  respecte intervalul 
cuprins între 1,5 si 2,4 m3/zi iar CBO  în influent va respecta 5
intervalul cuprins  între 0,6  si  0,96 kg/zi.
Capacitate epurare  (proba omogenizata la 24 h)

CBO5: <= 15 mg/l
CCO: <= 75 mg/l
NH4N: <= 10 mg/l
Nanorg: <= 25 mg/l

Staţie epurare aquaClean SBR

Cod - 48600009016

13/20 LE

ATENŢIE!
aquaClean® SBR13/20 LE NU poate fi folositã pentru 
epurarea apelor industriale sau cu încãrcãturi biologice care 
depãsesc limitele precizate (industrie alimentarã, 
restaurante, ferme agrozootehnice etc.).

INFO
 Statia nu necesitã cãmin de prelevare a probelor. În pachetul 
standard este prevãzut un recipient pentru prelevarea 
probelor, cu o  capacitate de 1,5 litri. Acesta se instaleazã în 
interiorul statiei si este umplut automat, la fiecare evacuare a 
apei epurate (de regulã la fiecare 8 ore). Pentru efectuarea 
analizelor, extrageti recipientul si trimiteti-l, împreunã cu 
întregul continut, la un laborator autorizat.

Furnitura standard este livratã gata de montare în 
zone necarosabile si la o adâncime de înghet de 0,8 m. 
Specificati în comandã dacã doriti instalarea în zone cu 
adâncimi de înghet mai mari.
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Caracteristici funcţionale

» Functionare secventialã în volume controlate 
(SBR – sequential batch reactor);
Complet echipatã, usor de montat, gata de utilizare;
Compactã, mobilã, fãrã piese mecanice în miscare, fãrã 
zgomot, fãrã vibratii;
Respectã cerintele SR EN 12566–3:2006 — Statii mici de 
epurare a apelor uzate pânã la 50 PTE. Partea 3: Statii de 
epurare a apelor uzate menajere gata de utilizare si/sau 
asamblate pe loc;
Apa epuratã îndeplineste cerintele normativelor în 
vigoare (NTPA001:2002 si NTPA 011:2002);
Eficientã mare, apã epuratã clarã, fãrã miros, care poate 
fi deversatã în emisari naturali sau direct în sol 
permeabil;
Costuri mici de operare, de mentenantã si de întretinere, 
fãrã piese de schimb care trebuie schimbate frecvent;
„Regim de vacantã” (maxim 30 zile) – consum redus de 
energie, mentinerea în viatã a populatiei de 
microorganisme aerobe;
Vidanjare la intervale mari de timp – 1 pânã la 3 ani, în 
functie de regimul de utilizare;
Posibilitãti multiple de aranjare, foloseste la maxim 
spatiul disponibil.

»
»

»

»

»

»

»

»

»

Principiu de funcţionare

Epurarea apei uzate se face secvenţial, în volume controlate – 
sequential batch reactor,  în regim aerob. Acest lucru asigură 
calitatea apei evacuate şi posibilitatea de a prelua debite mari 
în timp scurt, menţinând randamentul de epurare.
Primul bazin funcţionează ca un vas tampon pentru 
sedimentare primară şi acumularea apei uzate, de unde este 
preluată pentru epurare. Simultan este şi volum de 
acumulare a nămolului (substanţe nedegradabile biologic) 
care trebuiesc ulterior vidanjate. 

Etapa 1  —  Alimentare
Din primul bazin, apa uzată ajunge în rezervorul de epurare, 
în volum controlat pe principiului vaselor comunicante.

Etapa 2  —  Aerare
Acest proces este realizat în cicluri alternative aerare / repaus, 
care asigurã, concomitent, atât aportul de material organic 
de la baza rezervorului, cât si cantitatea de oxigen, 
indispensabilã dezvoltãrii microorganismelor.

Etapa 3  —  Limpezire
În aceastã etapã, se realizeazã sedimentarea fazei solide la 
baza rezervorului si limpezirea apei.

ATENŢIE!
 

În condiţii normale de funcţionare, primul bazin este cel care 
se vidanjează! Bazinul în care este montată unitatea de 
epurare se vidanjează NUMAI în cazuri speciale.

INFO
Sistemul atinge capacitatea maximã de epurare dupã  o 
perioadã de amorsare de aproximativ o lunã. Aceastã 
perioadã poate fi de câteva luni, în cazul unei utilizãri sub 

ocapacitatea proiectatã sau la temperaturi mai mici de 12 C. 
Pentru reducerea perioadei de amorsare, se recomandã 
însãmântarea cu nãmol activ, preluat de la o statie SBR activa 
de cel putin 3 luni.

Modul de operare economic
În cazul în care nu existã aport de apã uzatã pe o perioadã 
mai lungã de 4 ore, sistemul trece automat în regim de 
vacantã: timpul de aerare se reduce, asigurând cantitatea 
minimã de oxigen pentru mentinerea în viatã, concomitent 
cu recircularea nãmolului, pentru aportul de substante 
nutritive. Astfel, se economiseste energie si se asigurã 
mentinerea în viatã a microorganismelor, pe o duratã 
determinatã de timp, fãrã aport de substante nutritive.

Întretinere si mentenantã
Sistemul trebuie intretinut si inspectat de cãtre un operator 
specializat, la intervale regulate de timp (minim odata pe an), 
când trebuie verificatã functionarea corespunzãtoare a 
statiei. În functie de gradul de utilizare, nãmolul  trebuie 
extras din bazinul preliminar de sedimentare (vidanjare), la 
intervale de 1-3 ani.

Etapa 4  —  Evacuare
Un volum controlat de apã este prelevat de la o anumitã 
înãltime si evacuat din rezervor. Excesul de nãmol este 
pompat în primul rezervor. Dupã încheierea acestor procese, 
un nou ciclu de operare poate sã înceapã.

Sistemul este controlat de un panou de comandã cu 
microcontroler, pentru setarea si înregistrarea parametrilor 
de operare ai statiei. Sistemul este setat pentru numãrul 
maxim de utilizatori, când este pus în funcţiune. Nu este 
necesarã schimbarea setãrilor în cazul în care apar sub – sau 
supra – încãrcãri temporare.
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Geometria rezervoarelor si versatilitatea modalitãtilor de 
instalare permit aranjamente multiple si valorificarea la 
maxim a spatiului disponbil.

Instalare

Etapele instalãrii

1. Stabiliti locatia pentru instalarea statiei.
 
IMPORTANT!

Luaţi în considerare o loca ie care sã permitã accesul 
pentru vidanjare. Spaţiul necesar se alege în funcţie 
de utilajul de vidanjare şi luând în considerare distanţa 
de operare a acestuia.
Amplasamentul trebuie sã nu permitã inundarea 
staţiei, în cazul ploilor torenţiale.
La stabilirea locaţiei, selectaţi locul de montare pentru 
unitatea de control, într-o incintã acoperitã. Dacã nu 
este posibil, se va monta într-o cutie de protecţie 
standardizatã, etanşã, în apropierea locului de 
instalare.

  

»

»

»
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2. Sãpati groapa(ile) în care vor fi introduse cele douã 
bazine:

 
varianta 1 – groapã comunã pentru cele 2 rezervoare: 
3.300 × 4.700 × 2.600 (la adâncimea gropii se va adãuga 
grosimea radierului de beton) (cota tubului de intrare in 
statie este de 800 mm);

Schema produsului standard

varianta 2 – gropi diferite pentru cele 2 bazine, cu un 
perete de minim 700 mm între ele, fiecare cu dimensiunile 
3.300 × 2.400 × 2.600  (la adâncimea gropii se va adãuga 
grosimea radierului de beton).

 
NOTÃ
Cota de intrare în staţie a fost considerată cea standard, de 
800 mm. Dacă aceasta este diferită, adâncimea se va 
modifica. 

3. Turnati pe fundul gropii un radier din beton, pe care 
se vor aseza cele douã bazine.
 
NOTÃ
Radierul se executã pentru a a evita riscul de afundare în sol si 
dezechilibrarea bazinelor. Dimensionarea se face conform 
conditiilor hidro-geologice.
 
4. Asezati bazinele pe pozitie.

Folositi frânghii pentru manipulare. Asigurati-vã cã 
pozitia este stabilã. Înainte de introducerea bazinelor 
în groapa de constructie, verificati integritatea acestora 
si absenta oricãrei fisuri apãrute în urma manipulãrii 
si/sau transportului.

5. Executati conectãrile la instalatia de canalizare, între 
bazine şi la evacuare.

- Conectarea la instalatia de canalizare

Nota: Alimentarea si evacuarea la produsul standard 
sunt conform schitei. Intrarea în staţie se face cu tub PP 
DN 110, etanşare cu garnitura. 

  
Info
Alegerea punctului de intrare se face pe traseul cel mai 
scurt dintre sursa de apă  uzată/construcţie şi staţie, prin 
orice zonă marcată pe desen. In cazul in care intrarea este 
alta decat cea prevazuta in schema standard, specificati 
in comanda .

- Interconectarea bazinelor
Conectarea bazinelor se face cu tub PP DN 110, etansat 
cu garniturã.

- Conectarea la evacuare
Conectarea la receptorul natural se face cu tub PP DN 
110 etanşat cu garnitură

Info
Alegerea punctului de ieşire din staţie se face pe traseul 
cel mai scurt dintre staţie şi receptor natural, prin orice 
punct marcat pe desen.  In cazul in care racordul de 
evacuare este altul decat cel prevazut in schema 
standard, specificati in comanda .

 
6. Executati instalatia electricã. 

(lucrarea va fi executatã NUMAI de cãtre personalul 
autorizat)
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Înainte de orice trebuie sã fiti constienti cã veti instala o statie 
de epurare care, desi extrem de performantã, are capacitate 
de epurare limitatã, lucru care introduce unele restrictii în 
modul dumneavoastrã de viatã:

DA

… reduceti cantitatea de apã utilizatã (în special în timpul 
iernii şi al primãverii, când nivelul de apã în sol este 
ridicat, dacã folositi puturi sau câmpuri filtrante), pânã la 
minimum de confort necesar;

… eliminati orice pierderi de apã din retea;
… inspectati si, dacã este necesar, vidanjati sistemul la un 

interval mediu cuprins între 1 si 3 ani;
… evitati utilizarea tocãtoarelor de gunoi menajer. Aceste 

aparate introduc particule solide în statie reducând 
eficienta  şi micsorând timpul între 2 vidanjãri;

… dacã folositi câmpuri/puturi filtrante, testati capacitatea 
de filtrare în perioada umedã a anului, înainte de a 
introduce instalatia în utilizare;

… dacã statia nu va fi folositã o perioadã mai lungã de timp 
(peste 7 zile), recomandãm introducerea în sistem a unor 
substante hrãnitoare (zer, drojdie, etc.) care sã mentinã 
în viatã biomasa.

IMPORTANT!
Statia se livreazã cu 15 m cablu 7×1.5. Nu se livreazã cu tub 
de protectie pentru cablu.
 
7. Montati piesa de aducere la nivel. Etansarea se face 

cu garnitura Ø640 si fixarea pe pozitie prin  colier cu 
strângere cu suruburi.

8. Umpleti spatiul dintre peretii gropii si cei ai bazinelor 
cu straturi de circa 25÷30 cm material de umpluturã. 
Fiecare strat trebuie compactat cu atentie, pânã la 
atingerea indicelui Proctor, adecvat terenului (minim 
80%). Materialul de umpluturã va fi nisip cu o granulatie 
de 4/16  sau pãmânt fãrã pietre, moloz sau alte particule 
proeminente care pot zgâria peretii bazinelor.

IMPORTANT!
In cazul in care statia se monteaza intre fundatii (gard/cladire) 
si distanta intre bazin si acestea este intre 2-5 m sau unde se 
doreste consolidarea peretilor bazinului, materialul de 
umplutura poate fi nisip stabilizat sau beton.

În cazul în care nivelul pânzei freatice este ridicat, 
încastrati partial sau total bazinul în beton, pânã la nivelul 
apei. Evacuati apa prin pompare, pânã când nivelul acesteia 

este sub nivelul rostului de fundatie, pe toatã durata 
executiei lucrãrii. 

În cazul variantei de instalare în groapã comunã, 
introduceti între rezervoare un perete de beton de minim 20 
cm, pentru sustinere. 

Dacã spatiul de instalare a statiei este unul carosabil,  
acoperirea se va face cu un capac dimensionat pentru sarcina 
maximã si încastrat în ramã de beton armat. Montarea se va 
face conform normelor legale în vigoare. 

Respectarea normelor de protectie a muncii este 
OBLIGATORIE în cazul executãrii lucrãrilor de 
constructie.

NU

… spãlati peretii vasului în timpul vidanjãrii. Pe suprafata 
peretilor rãmân resturi de nãmol, care contin bacterii 
folosite pentru digestia substantelor organice si care 
ajutã la reamorsarea sistemului;

… folositi agenti de curãtare si/sau de înãlbire (înãlbitori de 
rufe, substante de curãtare a gresiei si a faiantei, 
deodorizante de WC, agenti contra depunerilor 
calcaroase etc.) – riscati sã omorâti biomasa si sã aduceti 
statia în stare de neutilizare. Încercati sã folositi numai 
detergenti biodegradabili de vase şi de rufe. Detergentii 
uzuali pentru spãlarea vaselor si/sau rufelor de regulã 
sunt biodegradabili si nu afecteazã masa de bacterii;

… introduceti în statie materiale ne sau greu 
biodegradabile, cum ar fi: hârtie, sub toate formele 
(igienicã, de ziar, de scris, prosoape etc.), cârpe, scutece, 
pãr, resturi cornoase (de ex. unghii etc.);

… introduceti în statie uleiuri minerale, combustibili etc; 
încercati sã limitati cantitatea de uleiuri alimentare 
deversatã în canalizare;

… descãrcati saramura (apa sãratã) de la eventualele 
instalatii de dedurizare a apei în statia de epurare;

… conectati sisteme de colectare a apei pluviale sau a altor 
sisteme de drenare la statie; cantitãtile suplimentare de 
apã (în multe situatii volume mari pe termen scurt) 
dilueazã continutul în materii organice sau inundã statia;

… adãugati baze (hidroxid de sodiu, potasiu, sodã calcinatã 
etc) sau acizi (de ex. acid acetic) în statie. Aceste 
substante schimbã PH-ul apei si omoarã biomasa, 
afecteazã sedimentarea substantelor solide si 
antreneazã nãmolul în fluidul evacuat.

Recomandãri generale pentru 

utilizarea staţiei de epurare

Următoarele materiale sunt interzise în toaletă:

Material  Efect  Colectare
Cenusa, resturi de ardere

 
Nu se descompun biologic

Şerveţele

 
Înfundă canalizarea

 

Gunoi menajer

Diverse chimicale

 

Contaminează apa

 

Punct colectare

Dezinfectanţi

 

Omoară biomasa

 

Nu folosiţi!

Coloranţi

 
Chimicale foto

 

Contaminează apa

 

Punct colectare

Grăsimi de la prăjire

 

Depuneri pe conducte

Plasturi

 

Nisip de la pisici

 

Înfundare conducte

 

Dopuri de sticlă

 

Se depun în staţie

 

Gunoi menajer

Lacuri şi vopseluri

 

Punct colectare

Medicamente

 

Punct colectare (farmaceutice)

Ulei de motor

 

Punct colectare (uleiuri)

Ulei şi resturi alimentare

 

Contaminează apa

 

Punct colectare

Beţe de curăţat urechile

 

Depuneri în staţie

 

Gunoi menajer

Pesticide

 

Agenţi de curăţare

 

Contaminează apa

 

Punct colectare

Lame de ras

 

Depuneri în staţie

 

Gunoi menajer – risc de accident!

Substanţe de desfundat chiuvete

 

Nu folosiţi!

Pesticide

 

Contaminează apa

 

Punct colectare

Tampoane şi scutece

 

Se depun în staţie

 

Ulei comestibil

 

Resturi alimentare

 

Gunoi menajer

Clei şi alţi adezivi Punct colectare

Textile (ex cârpe de curăţat, etc.)

Risc înfundare staţie

 

Gunoi menajer/punct colectare

Diluanţi Contaminează apa Punct colectare

Seminţe Risc înfundare staţie Gunoi menajer

Săpun de WC Contaminează apa Nu folosiţi!

Chiştoace Se depun în staţie Gunoi menajer

Silicon Risc înfundare staţie Punct colectare
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