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DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ 
 
 
 
Conform articolului 4 din Regulamentul privind comercializarea 
produselor pentru construcţii (EU-CPD) 305/2011 
  

 
1 Cod de identificare al tipului de produs Distribuitor cu debitmetru, HKV-D AG 

Nr. mat.: 13801201001, 13801301001, 13801401001, 13801501001, 
13801601001, 13801701001, 13801801001, 13801901001, 
13802001001, 13802101001, 13802201001, 13802301001, 
13802401001, 13802501001 

2 Scopul utilizării Distribuitoarele HKV-D AG se utilizează pentru distribuirea şi reglarea 
debitului volumic în sistemele de încălzire/ răcire a suprafeţelor, cu 
temperaturi scăzute. 

3 Denumirea comercială şi adresa de 
contact a producătorului 

REHAU Gesellschaft m.b.H. 
Industriestrasse 17 
A-2353 Guntramsdorf 

4 Adresa de contact a reprezentantului 
autorizat 

S.C. REHAU Polymer S.R.L. 
Şos. de Centură nr. 14-16 
TUNARI, Jud. ILFOV 

5 Sistemul sau sistemele pentru evaluarea şi 
verificarea constanței performanţei 

Sistem 4 

6a - Standardul armonizat 
- Autoritatea notificată; atribuțiile; 
documentele eliberate 

Nu se aplică 

6b - Numărul şi data documentului european 
de evaluare 
- Numărul şi data evaluării tehnice 
europene 
- Autoritatea pentru evaluare tehnică 
- Autoritatea notificată 

Nu se aplică 

7 Performanţă declarată 
 Caracteristici esenţiale Performanţă (note, dacă sunt 

relevante) 
Specificaţie tehnică 
armonizată 

 Material Oţel inoxidabil  

Nu se aplică 

 Distribuitor Bară de oţel inoxidabil cu 
diametrul nominal 1” 

 

 Circuite de încălzire pentru 2 până la 15 circuite de 
încălzire (grupuri) 

 

 Distribuitor cu debitmetru, 
HKV-D AG 

Un debitmetru pe fiecare circuit 
de încălzire, pe tur. Un ventil de 
reglaj pe fiecare circuit de 
încălzire, pe retur. 

 

 Distanţă fiting de racordare 50 mm  
 Racord secundar Eurocon G ¾” A  

DIN EN 16313 
 

 Suport/ consolă Izolat fonic pentru montaj pe 
perete şi în dulap 

 

 Lungime totală 201 mm – 851 mm pentru 2 până la 
15 circuite de 
încălzire 

 Adâncime totală (mm) 89 +/- 1,5 mm  
 Distanţă de centru tur/retur 210 mm  
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 Următoarele componente utilizate în produsul de ansamblu nu se supun unui standard UE armonizat şi, astfel, 
niciunei declaraţii proprii de performanţă: 
• Nu se aplică. 

8 Documentaţie tehnică adecvată şi/ sau documentaţie 
tehnică specifică 

864600 Informaţii tehnice încălzire şi răcire în suprafeţe 

9 Performanţa produsului de mai sus este conformă cu performanţa declarată la punctul 7. Responsabil pentru 
elaborarea acestei declaraţii de performanţă este exclusiv producătorul identificat la punctul 3. Semnat pentru şi în 
numele producătorului de către: 

  
Guntramsdorf, 25.10.2016 

Ing. Mag. (FH) Nico Maierhofer 
Şef Echipă Competenţă Tehnică 
Departamentul de Instalații termice 
și sanitare 
Regiunea Europa de Sud-Est 
 

Alexandru-Paul Oprea 
Director Vânzări Departamentul de 
Instalații termice și sanitare 
România şi Bulgaria 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


