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Despre aceste
instructiuni

Marcarea
instructiunilor de
sigurantd

Generalitati

Instructiunile de montaj si exploatare constituie parte
integrantd a produsului. Aceste instructiuni trebuie citite
inainte de efectuarea oricdrei operatiuni si pdstrate per-
manent la Tndemana.

Respectarea strictd a acestor instructiuni reprezintd
conditia de baza pentru utilizarea conform destinatiei si
manipularea corectd a produsului. Respectati toate
informatiile si marcajele de pe produs.

Varianta originald a instructiunilor de exploatare este in
limba germana. Variantele in toate celelalte limbi sunt
traduceri ale instructiunilor originale de exploatare.

Siguranta

Acest capitol contine indicatii importante, care trebuie
respectate la instalarea, exploatarea siintretinerea echi-
pamentului. Respectati suplimentar indicatiile siinstruc-
tiunile de sigurantd din urmadtoarele capitole.

Nerespectarea acestor instructiuni de montaj si exploa-
tare are drept urmare punerea in pericol a persoanelor,
mediului si produsului. Aceasta conduce la pierderea
drepturilor la despdgubire.

Nerespectarea acestor instructiuni poate atrage dupa

sine urmatoarele riscuri:

« Punerea’in pericol a persoanelor prin efecte de natura
electricd, mecanicad si bacteriologicd, precum si cam-
puri electromagnetice

« Afectarea mediuluiinconjuratorin cazul scurgerii unor
materiale periculoase

- Daune materiale
- Pierderea unor functii importante ale produsului

In aceste Instructiuni de montaj si exploatare, instructi-

unile de siguranta sunt utilizate pentru evitarea daunelor

materiale si corporale si sunt ilustrate diferit:

« Instructiunile de sigurantd pentru leziuni corporale
incep cu un cuvant de avertizare si sunt precedate de
un simbol corespunzator.
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- instructiunile de siguranta pentru daune materiale incep
cu un cuvant de avertizare si sunt prezentate fara
simbol.

Cuvinte de PERICOL!
avertizare Nerespectarea conduce la deces sau la vatamari
corporale deosebit de grave!

AVERTISMENT!
Nerespectarea poate duce la vatamari corporale
(deosebit de grave)!

ATENTIE!
Nerespectarea poate duce la daune materiale, fiind
posibild o dauna totala.

NOTA
O notd utild privind manipularea produsului.

Simboluri In acest manual sunt folosite urmatoarele simboluri:

A Pericol cauzat de tensiunea electricd

A Simbol general pentru pericole

& Avertisment cu privire la suprafete/medii incinse

Avertisment cu privire la cdmpuri magnetice

Note

Calificarea Personalul trebuie:

personalului sa fie instruit cu privire la normele locale de prevenire
a accidentelor.
- safi citit siinteles instructiunile de monta;j si
exploatare.
Personalul trebuie sa aiba urmatoarele calificari:

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Atmos PICO 71
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Lucrdri electrice

Obligatiile
utilizatorului

Lucrarile electrice trebuie executate de un electrician
calificat (conform EN 50110-1).

Instalarea/demontarea trebuie realizatd de un specia-
list instruit cu privire la folosirea sculelor si materiale-
lor de fixare necesare.

Exploatarea trebuie realizata de persoanele care au
fost instruite cu privire la functionarea instalatiei
complete.

Definitie ,.Electrician calificat”

Electricianul calificat este o persoana cu o formare profe-
sionala de specialitate, cunostinte si experientd adecvate,
ce recunoaste riscurile legate de electricitate si le poate
evita.

Lucrarile electrice trebuie executate de un electrician
calificat.

Trebuie respectate directivele, normele si prevederile
nationale aplicabile, precum si dispozitiile companiilor
locale de furnizare a energiei electrice referitoare la
conectarea la reteaua electricad locala.

Inaintea oricirei operatiuni, deconectati produsul de
la reteaua electricd si asigurati-limpotriva reconecta-
rii.

Racordul trebuie asigurat prin intermediul unui releu
de protectie la curent rezidual (RCD).

Produsul trebuie impamantat.

Dispunetiinlocuirea imediatd a cablurilor defecte de
cdtre un electrician calificat.

Nu deschidetiniciodata modulul de reglare si nuinde-
pdrtati niciodatd elementele de comanda.

Sa dispuna efectuarea tuturor lucrdrilor numai de
catre personal calificat.

Sd se asigure cd in cladire exista dispozitive de protec-
tie impotriva componentelor fierbinti si a celor
electrice.

Sa dispuna inlocuirea garniturilor si a conductelor
racord defecte.
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Acest aparat poate fi utilizat de copiii de peste 8 ani side
..... o

tate sau care nu dispun de experienta si cunostintele

necesare dacd au fost supravegheati sau instruiti cu pri-

vire la folosirea in conditii de sigurantd a aparatului si

dacd auinteles pericolele care pot apdrea. Copiii nu au

voie sd se joace cu aparatul. Se interzice curatarea sau

intretinerea de cdtre copii nesupravegheati.

3 Descrierea si functionarea produsului

Prezentare generald Wilo-Atmos PICO (Fig. 1)

1 Carcasa pompei cu fitinguri filetate
Motor cu rotor umed
Orificii de purjare condens (&4 x la circumferinta)
Placutd de identificare
Suruburi de carcasa
Modul de reglare
Taste de comanda pentru reglarea pompei
LED de semnalizare functionare/avarie
9 Afisarea modului de control selectat
10 Indicatorul caracteristicii selectate (I, II, 1)
11 Conector Wilo, alimentare electrica

CONOUTF WN

Functie Pompd de circulatie deinaltd eficienta pentru sisteme de
incdlzire cu apd calda cu reglarea integratd a presiunii
diferentiale. Se pot regla tipul de reglare siindltimea de
pompare (presiune diferentiald). Presiunea diferentiala
este reglatd prin turatia pompei.

Codul de
identificare
Exemplu: Wilo-Atmos PICO 25/1-6-130
Atmos PICO Pompa de circulatie de inaltd eficientd
25 Fiting filetat DN 25 (Rp 1)
1-6 1 =1naltime minima de pompare in m (cu posibilitate de
reglare de panala 0,5 m)
6 = Tnaltime maxima de pomparein mlaQ = 0m?3/h
130 Lungime constructiva: 130 mm sau 180 mm
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Date tehnice

Tensiune de conectare 1~230V +10%,50/60Hz
Grad de protectie IP vezi placuta de identificare (4)
Indice de eficientd energeticd EEI vezi placuta de identificare (4)
Temperaturi ale fluidului pompat la -10°Cpanala +95°C
temperatura ambianta max. +40 °C

Temperaturi ale fluidului pompat la -10°Cpanala+110°C
temperaturda ambianta max. +25 °C

Temperatura ambianta admisa -10 °C panala +40 °C
Presiune de lucru max. 10 bari (1000 kPa)

Presiune de alimentare min.la +95 °C/ 0,3 bari/1,0 bari (30 kPa/100 kPa)
+110 °C

Indicatoare
luminoase (LED-uri)

® « Indicare mesaj
 LED-ul lumineazd verde in regimul de functionare
normald
« LED-ul se aprinde/se aprinde intermitent in caz
de defectiune (vezi capitolul 10.1)

K & . Indicatorval modului de control selectat Ap-v si turatie
constanta
| |
- = = « Indicatorul caracteristicii selectate (I, Il, Ill) in cadrul
00

modului de control

Tastd de comanda

K & Apasare

« Selectarea modului de control
[ ] [ |

. Selectarea caracteristicii (I, I, 1) Tn cadrul modului
‘ de control
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3.1

Presiune diferentiala
variabila Ap-v
(1, 11, )

-

H/m

Q/m3/h

Turatie constanta
(1, 1, 1m)

N

H/m

Q/m3/h

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Atmos PICO

Moduri de control si functii

Recomandare pentru sisteme de incdlzire cu doua
conducte, cu radiatoare pentru reducerea zgomotelor
de curgere larobinetele cu termostat.

In cazul reducerii debitului inaltime de pompare in
reteaua de conducte, pompa reduce indltimea de pom-
pare la jumatate.

Economisirea de energie electricd prin adaptarea indltimii
de pompare la debitul necesar si la vitezele mai reduse de
curgere.

Trei caracteristici predefinite (1, I, 1ll) la alegere.

NOTA

Reglare din fabrica: Ap-v, caracteristica Il

Recomandare pentru instalatii cu rezistentd invariabila,
care necesitd un debit constant.

Pompa functioneaza cu cele trei turatii fixe prestabilite
(1, 11, ).

Utilizarea conform destinatiei

Pompele de circulatie de eficientd inalta din seria con-

structivd Wilo-Atmos PICO servesc exclusiv la circulatia

mediilor din instalatii de incdlzire cu apd calda si sisteme

asemdnadtoare cu debite alternante.

Fluide admise:

« Apd pentru incalzire conform VDI 2035(CH: SWKI BT 102-
01).

- Amestecuri apd-glicol* cu procent maxim de glicol
de 50 %.

* Glicolul are o viscozitate mai ridicatd decat apa. La
amestecurile pe baza de glicol, datele de pompare tre-
buie corectate in functie de raportul de amestecare.

75
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Utilizare
necorespunzdatoare

5

Continutul livrarii

Verificarea
transportului

Transport si condi-
tii de depozitare

76

NOTA

Folositi in instalatie exclusiv amestecuri gata
preparate. Nu utilizati pompa pentru ameste-
carea fluidului pompat in instalatie.

Utilizarea corectd a pompei presupune si respectarea
acestor instructiuni, precum si indicatiile si marcajele de
la pompa.

Orice alta utilizare decat cea indicatd este consideratd
utilizare necorespunzatoare si conduce la excluderea
oricdrei raspunderi.

A AVERTISMENT!

Pericol de ranire sau daune materiale cauzate de uti-
lizarea necorespunzatoare!
» Nu utilizati niciodata alte fluide.

» Nu permiteti niciodata efectuarea de lucrdri neautori-
zate.

- Nu operati niciodata in afara limitelor de utilizare indi-
cate.

* Nu efectuati niciodata modificdri neautorizate.

» Utilizati exclusiv accesorii autorizate.

« Nu lucrati niciodata cu comanda cu intarzierea fazei.

Transport si depozitare

- Pompa de circulatie de inaltd eficientd, cu 2 garnituri
« Conector Wilo
« Instructiuni de montaj si exploatare

Dupa livrare, trebuie verificat fard intarziere la eventuale
deteriordri produse in timpul transportului si dacd livra-
rea este completa si, daca este cazul, trebuie facutd ime-
diat reclamatie.

Feriti de umiditate, inghet siincdrcari mecanice.
Domeniu de temperaturd admis: -10 °C panala +50 °C

Wilo SE 12/2019



Instalarea si racordarea electrica

6.1 Instalare

Montajul trebuie executat exclusiv de catre tehnicieni
calificati.

& AVERTISMENT!

Pericol de arsuri cauzate de suprafete fierbinti!

Carcasa pompei (1) si motorul cu rotor umed (2) pot

deveni fierbinti si produce arsuri la atingere.

- Intimpul functionérii poate fi atins numai modulul de
reglare (6).

- Tnainte de efectuarea oricirei operatiuni, l3sati
pompa sd se raceascad.

& AVERTISMENT!

Pericol de arsuri cauzate de fluide fierbinti!

Fluidele fierbinti pot produce arsuri prin opdrire. Inainte

de montarea sau demontarea pompei sau inainte de a

desface suruburile carcasei (5) trebuie avute 1n vedere

urmdtoarele:

- Lasati sistemul de incdlzire sa se raceasca complet.

- Inchideti vanele de izolare sau goliti sistemul de
incalzire.

Pregdtirea - Alegetiun loc de montaj usor accesibil.
- Respectati pozitia de montaj admisa (Fig. 2) pentru
pompd, rotind dupd caz capul motorului (2+6).

ro

ATENTIE!

O pozitie de montaj incorectd poate deteriora pompa.

- Locul de montaj trebuie ales in functie de pozitia de
montaj admisa (Fig. 2).

« Motorul trebuie sa fie montat intotdeauna pe orizon-
tala.

- Racordurile electrice nu trebuie sa fie orientate in sus.

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Atmos PICO 77
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- Inamonte siin aval de pompa trebuie montate vane
de izolare, pentru a simplifica o eventuala inlocuire a
pompei.

ATENTIE!
Apa scursa poate deteriora modulul de reglare.

- Vanadeizolare superioard trebuie orientata in asa fel
incat, in cazul unor eventuale scurgeri, sd nu picure
apa pe modulul de reglare (6).

- Vana deizolare superioara trebuie orientata lateral.

 La montarea pe turul instalatiilor deschise, turul de
siguranta trebuie sd se ramifice inainte de pompd
(EN 12828).

- Incheiati toate operatiunile de sudur si de lipire.
- Spalati sistemul de conducte.

Rotirea capului Rotiti capul motorului (2+6) inainte de montaj si de
motorului racordarea pompei.

« Eventual montati cochilia termoizolanta.

AVERTISMENT!

Pericol de moarte din cauza campului magnetic!

Pericol de moarte pentru persoanele cu implanturi
medicale, din cauza magnetilor montati in pompa.

« Nu scoateti niciodata rotorul.

- Tineti bine capul motorului (2+6) si desurubati cele
4 suruburi de la carcasa (5).

ATENTIE!
Deteriorarea garniturii interioare se soldeaza cu scurgeri.

« Rotiti cu atentie capul motorului (2+6) fard a o
scoate din carcasa pompei (1).

« Rotiti cu atentie capul motorului (2+6).
« Respectati pozitia de montaj admisa (Fig. 2) si tineti
cont de sdgeata de directie de pe carcasa pompei (1).

- Strangeti bine cele 4 suruburi (4-7,5 Nm) de la
carcasa (5).
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Montarea pompei La montaj trebuie avute n vedere urmdtoarele:

- Respectati sdgeata de sens de pe carcasa pompei (1).

- Executati montajul netensionat mecanic cu motorul
cu rotor umed asezat orizontal (2).

- Montati garniturile la fitingurile filetate.

- Tnsurubati Tmbinarile filetate.

- Asigurati pompa impotriva rdsucirii cu ajutorul unei
chei fixe siinsurubati-o etans la conducte.

- Dacad este necesar, montati din nou cochilia termoizo-
lanta.

ATENTIE!

Evacuarea incorectd a cdldurii si a condensului poate
deteriora modulul de reglare si motorul cu rotor umed.
- Nu izolati termic motorul cu rotor umed (2).

- Lasati libere toate orificiile de evacuare a
condensului (3).

6.2 Racordarea electrica

Racordarea electrica trebuie executata exclusiv de catre
electricieni calificati.

A PERICOL!

Pericol de moarte prin electrocutare!
La atingerea elementelor aflate sub tensiune exista
pericolul de moarte imediata.

- Tnainte de efectuarea oricdrei operatiuni, intrerupeti
alimentarea electricd si asigurati-o impotriva reco-
nectdrii.

« Nu deschideti niciodatd modulul de reglare (6) si nu
indepdrtati niciodata elementele de comanda.

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Atmos PICO 79
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Pregatirea

ATENTIE!
Alimentarea electricd cadentatd se poate solda cu
deteriorarea instalatiei electrice.

 Pompa nu trebuie sa functioneze niciodatd avand o
comandd cu intarzierea fazei.

. Laconectarea/deconectarea pompeicu ajutorul unei
unitdti externe de comanda, dezactivati frecventa de
esantionare a tensiunii (de ex. comand3 cu intarzie-
rea fazei).

- In cazul utilizarilor la care nu este clar dacd pompa
este exploatatad cu o tensiune cadentatd, producato-
rul echipamentelor de reglare trebuie sa confirme cd
pompa este exploatata cu o tensiune CA sinusoidala.

- Conectarea/deconectarea pompei prin intermediul
triacurilor/releului semiconductor trebuie verificatd
dupa caz.

Tipul de curent si tensiunea de retea trebuie sa cores-
punda datelor de pe plicuta de identificare (4).
« Sigurantd maxima de intrare: 10 A, cu declansare
intarziata.
« Pompatrebuie sd functioneze exclusiv cu tensiune CA
sinusoidala.
- Tineti cont de frecventa comutarii:
- Conectari/deconectari prin tensiunea de retea
< 100/24 h.
- = 20/hla o frecventa de comutare de 1 min intre
conectiri/deconectari la/de la reteaua de tensiune.
- Racordarea electrica trebuie executata cu ajutorul
unui cablu de racordare fix, prevdzut cu un dispozitiv
de cuplare sau un comutator multipolar cu o fanta de
deschidere a contactului de cel putin 3 mm
(VDE 0700/Partea 1).
- Pentru protectia impotriva apei scurse si pentru pro-
tectia la smulgere la presetupa pentru cablu, trebuie

utilizat un cablu de racordare cu un diametru suficient
(de ex. HO5VV-F3G1,5).
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Montare
conector Wilo

Racordarea pompei

Demontarea
conectorului Wilo

7.1

7.2

Selectarea modului
de control
®

E N

La temperaturi ale fluidului pompat de peste 90 °C,
trebuie utilizat un cablu de racordare termorezistent.
Asigurati-va cd acest cablu de racordare nu atinge
conductele si nici pompa.

- Debransati cablul de racordare de la alimentarea
electricd.

- Respectati alocarea bornelor (PE, N, L).

- Racordati si montati conectorul Wilo
(Fig. 3a panala 3e).

- Legati pompa la pamant.
- Conectati conectorul Wilo (9) la modulul de
reglare (6), pana cand se inclicheteaza (Fig. 3f).

« Debransati cablul de racordare de la alimentarea
electricd.

Demontati conectorul Wilo cu o surubelnita
adecvata (Fig. 4).

Punerea in functiune

Punereain functiune trebuie executata exclusiv de cdtre
tehnicieni calificati.

Dezaerarea

- Instalatia trebuie alimentata si dezaeratd in mod
corespunzator.

Setarea modului de control

Selectarea LED a modurilor de control si a caracteristici-
lor asociate are loc spre dreapta.
« Apdsati scurt tasta de comanda (cca. 1 secunda).

= LED-ulindicd respectivul mod de control si caracteris-
tica setate.

Reprezentarea reglarilor posibile in cele ce urmeaza
(de exemplu: turatie constantd/caracteristica lll):

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Atmos PICO 81
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r.‘ Afisaj cu LED Mod de control

Caracteristica

1. N Turatie constantd I
3
2. N Turatie constanta |
°
3. L Presiune diferentiala 1l
- variabila
s Ap-v
k. i Presiune diferentiald I
= variabila
~ Ap-v
5. L Presiune diferentiald |
= variabila
n Ap-v
6. N Turatie constantd 1l
.

 Prinintermediul celei de a 6-a apdsari a tastei este
atinsa din nou reglarea de baza (tura‘,cie constant3/

caracteristica Ill)..

NOTA

In cazulintreruperii alimentarii cu tensiune, toate
setdrile si afisajele se pdstreazad salvate.

82
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Oprirea pompei

9

Curdtarea

10

Scoaterea din functiune

In cazul deteriorarii cablului de racordare sau a altor
componente electrice, pompa trebuie opritd imediat.

- Debransati pompa de la alimentarea electrica.
- Contactati service-ul Wilo sau o firmd de specialitate.

Intretinerea

. Tndepérta!:i periodic, cu grija murddria de pe pompa cu
o laveta uscata.
 Nu utilizati niciodatd lichide sau detergenti agresivi.

Defectiuni, cauze si remediere

Remedierea defectiunilor trebuie efectuatd exclusiv de
tehnicieni calificati, iar racordarea electricd exclusiv de
catre electricieni calificati.

Remediere

Defectiuni

Pompa nu func- | Sigurantd electricd | Verificati sigurantele

tioneaza, desi defectd
primeste curent | pompanu primeste | Luati masuri de remediere a intreru-
curent perii alimentarii cu tensiune
Pompa produce | Cavitatie din cauza | Cresteti presiunea in sistem in limi-
zgomote presiunii la aspira- | tele domeniului admis
tie insuficiente Verificati reglajul pentruindltimea de

pompare si, dacd este nevoie, reglati
inaltimi mai scazute

Clddirea nu se Puterea suprafete- | Crestetivaloareaimpusa
incdlzeste lor de incalzire este
prea micd

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Atmos PICO 83
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10.1 Semnalizari de avarie

« LED-ul de semnalizare avarie indicd o defectiune.

+ Pompa se deconecteaza (din cauza defectiunii),
incearca ciclic sa reporneasca.

Defectiuni

Remediere

lumi- Blocarea Rotor blocat Activarea repornirii
neaza Contacte/bobinaj | Bobinaj defect manuale sau solici-
rosu tarea service-ului
Subtensiune/ Alimentare electrica
supratensiune prea scazutd/ridicatd
umi pe partea retelei P
uml-v de alimentare Veri |cajc|.a 1m.enta-
neaza ” : . rea electrica si con-
. . Temperatura Camera interioara e
intermi- - : ditiile de utilizare,
excesivd la modul | a modulului este prea N :
tent rosu . solicitati service-ul
’ fierbinte ’
Scurtcircuit Tensiune prea mare
la motor
Functionare in Sistemul hidraulic al
regim generator pompei este strabatut
de lichid, dar pompa nu
are alimentare electrica
lumi- Functionare Aerin pompa
neazd fdrd apd Verificati alimenta-
intermi- | Suprasarcing Functionare greoaie rea electricd, debi-
tent a motorului. Pompa tul/presiunea apei Si
rosu/ functioneazd in afara | conditiile de mediu
verde specificatiilor (de ex.,
temperaturad ridicatd
la modul). Turatia este
mai redusa decat la
functionarea normala
Daca defectiunea nu poate fi remediata, contactati o
firma de specialitate sau service-ul Wilo.
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Eliminarea

Informatii privind colectarea produselor electrice si
electronice uzate

Prin eliminarea regulamentara sireciclarea profesionala a
acestui produs se evitd poluarea mediului si pericolele
pentru sdndtatea persoanelor.

NOTA

Se interzice eliminarea impreuna cu deseurile
msmmm Menajere!

In Uniunea Europeand, acest simbol poate api-

rea pe produs, ambalaj sau pe documentele

insotitoare. Aceasta inseamna cd produsele

electrice si electronice vizate nu trebuie elimi-

nate impreund cu gunoiul menajer.

Pentru un tratament corespunzdtor, pentru reciclarea si
eliminarea produselor vechi vizate, se vor respecta
urmdtoarele puncte:

« Aceste produse se pot depune doar la locurile de
colectare certificate prevdzute in acest sens.

- Sevorrespecta prevederile legale aplicabile la nivel
local!

Solicitati informatiile privind eliminarea requlamentardla

autoritatile locale, cel mai apropiat loc de eliminare a

deseurilor sau la comerciantii de la care ati cumpadrat

produsul. Informatii suplimentare privitoare la reciclare

se gdsesc la adresa www.wilo-recycling.com.

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Atmos PICO 85
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