@ Utilizare

Litilizarea supapelor termice de sigurantd este obligatorie in toate sistemele cu
rezervoars deschise ce utilizeazd cazane cu combustibil solid nepulverizat.

Aceasta impiedicd cresterea temperaturii apel din cazan peste temperatura de
fierbere la presiunea atmosfericd standard.

Montare

Supapa termica de siguranta trebuie montatd in apropiersa cazanului, cu elementul
sensibil imersat in apa cazanului i cu corpul racordat la:
1. tubulatura de iesire spre canalizare, pentru instalatii de tip (&)
2. racordul de iesire al schimbétorul de céldurd destinat cazurilor de urgenta, la

instalatii fard cazan (B).

Caracteristici STS20.5/200' (STS20.5/55 STS20.5/85

STS0. 5400 ST520.5/03( STS20.5/102
Temperatura minim3 -10°C -10°C | -10°C | -10°C [ -10°C
Temperatura setati 97+2°C |55+3°C [85+3°C |93x3°C[103+3°C
Temp. maxima de lucru 110°C BO°C | 100°C | 110°C [ 110°C
Presiune max. de lucru 10 bar 10 bar 10bar | 10 bar | 10bar

Sigurantd dubla
Supapa termicd de siguranid STS520.5 se livreazd cu 2 elemente sensibile la
temperaturd; in caz de defectare a unui element, celilalt asigurd functionarea
supapei.
Constructie
* Corp din alama EN12165 CW8&17N.
* Garnituri din viton.
* Arc din otel inox.
* Buton de actionare manual3 si calotd din rdsing.
* Tub capilar din cupru, lungime 1300 mm, cu manta de protectie
(2000 mm{1) 4000 mm{2})
* Debit maxim: 5,9 m?h
intretinere:
Scaunul supapei trebuie spilat pentru a-| curdta de impurititi. Pentru a activa
manual supapa in vederea curdtirii, se apasi de cateva or butonul sdu rosu.
Dac3 apar scurgeri de apa cand supapa este inchisd, curdtati scaunul supapei si
conul in felul urmator:
1. Desurubati piulita (1) 5i scoateti conul (2) cu arcul in interorul sau.
2. Curdtafi scaunul supapei cu apa si indepartati depunerile de pe gamnitura.
3. Puneti la loc arcul in conul supapei, montati la loc ansamblul in piulitd si
insurubati-! in corpul supapsi.
Accesorii
Palnie de golire 1520 (3/4" x 1)



