Tesi?

"Termomobilierul®" Tesi reprezinta cel mai elegant si functional sistem de
incalzire al incaperilor. Datorita formelor rotunjite, care reduc la minim ri-
scul accidentelor, modelele Tesi pot fi utilizate in localuri publice, in birou-
ri, in scoli si in spitale.

Tesi2 are o adancime de 65 mm si indltimi de la 200 la 2500 mm.

L 12
T )
o w
- — S|
. alx
T
LI
53] esif?
Puterea Termica
Modelul | Adéncime | Indlimea | Interaxa | Greutatea | Capacitatea | At=60°C | At=50°C | At=30°C Exponent
mm mm H'mm Ka It Watt Watt Watt () n.

200 65 200 127 0,30 030 18,7 149 79 1,250
300 65 300 235 0,50 040 29,4 | 234 12,5 1,240
400 65 400 335 0,60 050 37,8 | 301 15,9 1,250
500 65 500 435 0,70 0,60 46,1 36,7 19,3 1,250
600 65 600 535 0,80 0,70 54,3 | 432 22,6 1,260
750 65 750 685 1,00 0,80 66,7 | 529 27,6 1,270
900 65 900 835 1,20 090 79,2 | 627 32,5 1,290
1000 65 1000 935 140 1,00 876 | 692 35,7 1,290
1200 65 1200 1135 1,60 100 | 104,8 | 825 42,3 1310
1500 65 1500 1435 200 140 | 131,3 | 1030 52,2 1,330
1800 65 1800 1735 241 164 | 1584 | 1243 63,0 1,330
2000 65 2000 1935 267 1,80 | 176,8 | 1390 709 1,320
2200 65 2200 2135 293 197 | 195,7 | 1542 79,0 1,310
2500 65 2500 | 2435 330 220 | 2251 | 1778 91,9 1,290

CE.

ENas21 E

Extinderea garantiei:
O garantie de 10 ani este rezervata intregii game Tesi din 2010.

Culori disponibile: vezi tabelul pag. 218.

(*) Gratie prestatiilor ridicate ale corpurilor incalzitoare Irsap Tesi, se considera ideal
pentru proiectarea la joasa temperatura un At la 30°C
Pentru At # de 60°C utilizati formula: Q=Qn (At / 60)"
presiunea maxima admisa de 8 bar

temperatura maxima admisa de 95°C
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