Tesi3

Tesi 3 este versiunea cu trei coloane, in Tesi gama, cu o adancime de 101
mm. "Termomobilierul® Tesi reprezinta cel mai elegant si functional si-
stem de incalzire al incaperilor.

Datorita formelor rotunjite, care reduc la minim riscul accidentelor, mo-
delele Tesi pot fi utilizate in localuri publice, in birouri, in scoli si in spitale.
Tesi3 creste cu inaltimea de la 200 la 2500 mm.
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Puterea Termica
Modelul | Adéncime | Indlimea | Interaxa | Greutatea | Capacitatea | At=60°C | At=50°C | At=30°C Exponent
mm mm H'mm Ka It Watt Watt Watt () n

200 101 200 127 | 040 [ 050 | 25,7 203 10,5 1,290
300 101 300 235 060 | 060 | 40,8 | 325 17,2 1,250
400 101 400 335 0,80 070 | 52,91 420 22,1 1,260
500 101 500 435 100 { 080 | 64,8 | 514 26,9 1,270
600 101 600 535 1,10 100 | 76,5 606 31,5 1,280
750 101 750 685 140 120 | 94,2 | 744 38,3 1,300
900 101 500 835 1,70 130 | 111,6 | 878 44,9 1310
1000 101 1000 935 200 150 | 123,1 ] 968 49,4 1,320
1200 101 1200 [ 135 240 170 | 146,0 [ 1148 58,4 1,320
1500 101 1500 [ 1435 295 207 | 180,6 | 1417 719 1,330
1800 101 1800 [ 1735 3,54 243 | 2151 | 1689 85,8 1,330
2000 101 2000 | 1935 3,93 268 | 238,1 [ 1872 95,5 1,318
2200 101 2200 | 2135 432 292 | 261,2 | 2057 | 105,3 1,310
2500 101 2500 | 2435 490 329 |296,2 | 2337 | 1204 1,299

(*) Gratie prestatiilor ridicate ale corpurilor incalzitoare Irsap Tesi, se considera ideal
pentru proiectarea la joasa temperatura un At la 30°C

Pentru At # de 60°C utilizati formula: Q=Qn (At / 60)"

presiunea maxima admisa de 8 bar

temperatura maxima admisa de 95°C

Culori disponibile: vezi tabelul pag. 218.

Extinderea garantiei:
O garantie de 10 ani este rezervata intregii game Tesi din 2010.
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