Calorifer Tesi4

12 elementi

inaltimea 2200 mm
puterea termica 3964 Watt
finisaj Rosu (cod. 05)
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Tesi4

Cu patru coloane si de inaltd performantd, Tesi4 este potrivit pentru
mediile care necesita putere mare de incalzire. "Termomobilierul®" Tesi
reprezinta cel mai elegant si functional sistem de incalzire al incaperilor.
Tesi4 are o adancime de 139 mm si inaltimi de la 200 la 2500 mm.
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Puterea Termica
Modelul | Adéncime | Indlimea | Interaxa | Greutatea | Capacitatea | At=60°C | At=50°C | At=30°C Exponent
mm mm H'mm Ka It Watt Watt Watt () n
200 139 200 127 057 0,60 33,1 26,0 13,2 1,326
300 139 300 235 0,83 078 52,9 | 421 22,1 1,258
400 139 400 335 1,07 095 68,9 | 546 28,5 1,272
500 139 500 435 130 1,11 84,6 | 669 34,7 1,286

600 139 600 535 1,54 128 1 100,1 ] 790 40,7 1,300

750 139 750 685 1,89 153 1123,2 ] 968 49,3 1322

900 139 500 835 2,25 178 | 146,0 | 1143 57,6 1,343
1000 139 1000 935 267 192 1 160,8 [ 1259 63,5 1,340
1200 139 1200 | 1135 319 [ 225 1 189,8 | 1488 75,2 1,335
1500 139 1500 [ 1435 396 274 1 232,6 | 1826 92,7 1,328
1800 139 1800 [ 1735 474 | 323 | 2749 | 2160 110,0 1321
2000 139 | 2000 | 1935 5,26 355 | 302,7 | 238] 121,5 1,317
2200 139 | 2200 | 2135 578 388 ]330,3 | 2600 | 133,0 1,312
2500 139 | 2500 | 2435 6,55 437 | 37,5 | 2928 | 150,2 1,306

(*) Gratie prestatiilor ridicate ale corpurilor incalzitoare Irsap Tesi, se considera ideal
pentru proiectarea la joasa temperatura un At la 30°C

Pentru At # de 60°C utilizati formula: Q=Qn (At / 60)"

presiunea maxima admisa de 8 bar

temperatura maxima admisa de 95°C

Culori disponibile: vezi tabelul pag. 218.

Extinderea garantiei:
O garantie de 10 ani este rezervata intregii game Tesi din 2010.
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