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CARACTERISTICI BENEFICII

® 3trepte de turatie | ® Performanta reglabila
® Corp robust din fonta si in functie de necesitati
carcasa turnata ® Rezistentain timp

® Siguranta in utilizare

din aluminiu

® Aviz sanitar pentru utilizare
in instalatii de apa potabila
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IP 44
H

la izolare . -
Racord cutie conexiuni PG 11 = a8
Instalare axul rotorului pozitionat orizontal, cutia de de borne orientata conform |nstruct|un| de montaj
Tensiune 50-60 Hz, ~230V - B —————— -
Putere (1,11,111) . 35/45/65 W i C =
_Distanta intre axe 180 mm . RS = ———
Racorduri hidraulice D1

Temperatura ambientald  min. +2°C, max. +40°C

I 0,2-4,5m%h ] -
_Inaltimea de pompare max. 5,5 mca - S
_Temperatura lichidului __min. +2°C, max. +110°C
Tipul lichidului pompat _apa rece, apa caldd

Presiune maxima 10 bar 3 — .

Clasa de protectie IP 44 ——— —

Clasa de izolare H . -

Racord cutie conexiuni PG 11
_Instalare axul rotorului pozitionat orizontal, cutia de borne orientata conform instructiuni de montaj
Tensiune 50-60 Hz, ~230V L S—

Putere (1,11,111) 55/70/100 W .. PN
Distanta intre axe 180 mm e
Racorduri hidraulice D1%2"

Temperatura ambientald  min. +2°C, max. +40°C

pa potabila 25x80x180

Debit 0,1-10,5m3h -
Inaltimea de pompare max. 8 mca

Temperatura lichidului min. +2°C, max. +110°C
Tipul lichidului pompat apa rece, apa calda

Presiune maxima 10 bar e A
Clasa de protectie IP 44 I¥ W——r
Clasa de izolare H - B o
Racord cutie conexiuni PG 9

Instalare axul rotorului pozitionat orizontal, cutia de borne orientats conform instructiuni de montaJ
Tensiune 50-60 Hz, ~230V e B Y L
Putere (1,11,111) 135/190/245 W ik L T

Distanta intre axe 180 mm

Racorduri hidraulice D1'2"
Temperatura ambientala  min. +2°C, max. +40°C

Debit 0,2 - 4,5 m3h
Inaltimea de pompare max. 5,5 mca e

Temperatura lichidului min. +2°C, max. +110°C - e -
Tipul lichidului pompat apa rece, apa calda = -
Presiune maxima 10 bar L L Rl —
Clasa de protectie IP 44 =g = —
Clasa de izolare H ey e e ==

Racord cutie conexiuni PG 9 L W=

Instalare ~_axul rotorului pozitionat orizontal, cutla de bmentataiconform |nstruct|un| de montaJ
Tensiune 50-60 Hz, ~230V L B . : -

Putere (1,11,111) 55/70/100 W = TS -
Distanta intre axe 180 mm s - . -
Racorduri hidraulice D2"

Temperatura ambientalda min. +2°C, max. +40°C

0,1-10,5 m%h = —

Debi -
Inaltimea de pompare ~ max.8mca o
emperatura lichidului min. +2°C, max. +110°C

Tipul lichidului pompat  aparece,apicalds

Presiune maxima =~~~ 10bar e e . — -

Clasa de protectie P44 - s i = —

_Clasa de izolare o - —— W= __ =

Racord cutie conexiuni PG 9 —= 2

_Instalare axul rotorululpoznwnat orlzontal cuua de borne orlentata conform mstructlum de montaj
Tensiune 50-60 Hz, ~230vV. — — —

Putere (1,11,111) 135/190/245W . — 4 —

_Distanta intre axe (LTS Ty T S — -

Racorduri hidraulice D2”

Temperatura ambientald  min. +2 °C, max. +40 °C
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