Yonos PICO1.0 30/1-8

Foaie de date

Date hidraulice

Presiune de lucru maxima
PN

Debit Q max

inaltime de intrare minima
la 50 °C

iniltime de intrare minima
la 95 °C

inaltime de intrare minima
la 110 °C

Temperatura fluidului
pompat min. T,

Temperatura fluidului
pompat max. Tmax

Temperatura max. a fluidului
pompat la temperatura
ambianta max. de +25 °C

Tma X

Temperatura max. a fluidului
pompat la temperatura
ambianta max. de +40 °C

Tmax
Temperatura ambianta min.
Trmin

Temperatura ambianta max.

Tma X

10 bar
4,4 m3/h

0,5m

3m

10m

-10°C

95 °C

95 °C

95 °C

-10°C

40 °C

Date tehnice motor

Indice de eficienta
energetica (EEI)

Alimentare electrica

Putere nominala P,

Turatie min. Ny,

Turatie max. Nmax

Putere absorbita (min) Py nin
Puterea absorbita P; nax
Producere de perturbatii
Rezistenta la perturbatii

Compatibilitate
electromagnetica

Presetupa pentru cablu
Clasa de izolatie

Grad de protectie

Materiale
Carcasa pompa
Rotor hidraulic

Arbore

Depozit material

Dimensiuni de instalare

Racord conducta pe refulare
Racord conducta la aspiratie

Lungime constructiva /0

wilo

0.23

1~230V +£10%, 50/60 Hz
58 W

500 1/min

4800 1/min

4W

75W

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2
EN 61800-3

1xPG11
F
IPX4D

Fonta
PP-GF40
Otel inoxidabil

Carbon, impregnat cu
metal

G2
G2

180 mm
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Yonos PICO1.0 30/1-8

Curbe caracteristice
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Fluid pompat
Temperatura fluidului pompat 7

Turatie in punctul de lucru

Water 100 %

20.00 °C

2900 1/min
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Dimensiuni si desene de executie
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Plan de borne
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Motor rezistent la curentul de blocare
Motor monofazat (EM) 2-poli - 1~230V, 50 Hz

Informatii despre comanda

Date produs

Produs
Denumire produs
Numar articol
Numar EAN
Culoare

Cantitate de comanda
minima

Disponibilitate pe piata
Ambalaj

Numar per strat

Proprietatea ambalajului

Tip de ambalare

Numar pro palet

Wilo

Yonos PICO1.0 30/1-8
4248091
4062679182100

Verde

2021-07-19

24

Ambalaj pentru vanzarea

cu amanuntul
Cutie de carton

198

Dimensiuni si greutati

Dimensiuni lungime cu
ambalaj

Lungime L

Dimensiuni Tnaltime cu
ambalaj

inaltime H

Dimensiuni latime cu
ambalaj

Latime W
Greutate bruta aprox. m

Greutate neta aprox. m

194 mm
180 mm
105 mm
102 mm
174 mm

143 mm
2,4 kg
2,2 kg
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Yonos PICO1.0 30/1-8

Text de licitatie

Pompa de nalta eficienta Wilo-Yonos PICO1.0,

controlata electronic. Pompa de circulatie cu rotor
umed, cu fiting filetat, motor EC rezistent la curenti de

blocare sireglare electronica integrata a

performantelor, pentru reglarea continua a presiunii
diferentiale. Utilizabil pentru toate aplicatiile de incalzire

si de climatizare.

Modul de reglare selectabil in functie de tipul instalatiei

de incalzire: cu radiatoare/prin pardoseala.

Dotare de serie:

> Moduri de reglare preselectabile pentru optimizarea

sarcinii

> Presiune diferentiala constanta (Ap-c)

Date de functionare

temperatura fluidului
pompat T

temperatura ambianta T

Presiune de lucru maxima
PN

inaltime de intrare minima
la 50 °C

inaltime de intrare minima
la 95 °C

inaltime de intrare minima

la 110 °C

Date tehnice motor

Indice de eficienta
energetica (EEI)

Producere de perturbatii
Rezistenta la perturbatii
Alimentare electrica
Puterea absorbita P1 max
Turatie min. Nmin
Turatie max. Nmax

Grad de protectie motor

Presetupa pentru cablu

-10 °C

-10°C

10 bar

0,5m

3m

10m

0.23

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2
1~230V, 50/60 Hz
75 W

500 1/min

4800 1/min
IPX4D

1 xPG11

wilo

> Presiune diferentiala variabila (Ap-v)

> Afisaj LED:
> Afisarea inaltimii de pompare la reglare
> Afisarea consumului actual in watt

> Afisarea semnalizarilor de avarie (coduri de
eroare)

> Afisarea functiei de dezaerisire a pompei activate

> Functie manuala de dezaerisire pentru aerisirea
camerei rotorului

> Protectie pentru motor integrata
> Functie de deblocare automata
> Racordare electrica rapida cu conector Wilo

Materiale

Carcasa pompa Fonta

Rotor hidraulic PP-GF40
Arbore Otel inoxidabil

e e Carbon, impregnat cu

metal
Dimensiuni de instalare
Racord conducta la aspiratie G 2
Racord conducta pe refulare G 2
Lungime constructiva /0 180 mm
Informatii despre comenzi
Produs Wilo

Denumire produs Yonos PICO1.0 30/1-8

Greutate netd aprox. m 2,2 kg

Numar articol

4248091
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