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1 Explicarea simbolurilor şi instrucţiuni de 
siguranţă

1.1 Explicarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Următoarele cuvinte de semnalare sunt definite şi pot fi 
întâlnite în prezentul document:
• NOTĂ înseamnă că pot rezulta daune materiale.
• ATENŢIE înseamnă că pot rezulta daune corporale uşoare 

până la daune corporale grave.
• AVERTIZARE înseamnă că pot rezulta daune personale 

grave până la daune care pun în pericol viaţa.
• PERICOL înseamnă că pot rezulta daune personale grave 

până la daune care pun în pericol viaţa.

Informaţii importante

Alte simboluri

1.2 Instrucţiuni generale de siguranţă
Aceste instrucţiuni de instalare se adresează specialiştilor din 
domeniul instalaţiilor de incalzire, ingineriei tehnice şi 
ingineriei electrice.
▶ Citiţi instrucţiunile de instalare (generator termic, modul 

etc.) anterior instalării.
▶ Ţineţi cont de indicaţiile de siguranţă şi de avertizare.
▶ Ţineţi cont de prescripţiile naţionale şi regionale, 

reglementările tehnice şi directive.
▶ Documentaţi lucrărilor executate.

Indicaţiile de avertizare din text sunt marcate 
printr-un triunghi de avertizare.
Suplimentar, există cuvinte de semnalare, 
care indică tipul şi gravitatea consecinţelor 
care pot apărea dacă nu se respectă măsurile 
pentru evitarea pericolului.

Informaţiile importante care nu presupun un 
pericol pentru persoane sau bunuri sunt 
marcate cu simbolul alăturat.

Simbol Semnificaţie

▶ Etapă operaţională

Referinţă încrucişată la alte fragmente în 
document

• Enumerare/listă de intrări

– Enumerare/listă de intrări (al 2-lea nivel)

Tab. 1
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Referitor la aceste instrucţiuni
Aceste instrucţiuni se adresează atât utilizatorului, cât şi 
personalului de specialitate. Capitolele al căror conţinut se 
adresează numai personalului de specialitate sunt marcate cu 
nota „Numai pentru personalul de specialitate”. 

Siguranţa echipamentelor electrice pentru uz casnic şi 
similar
Pentru a evita punerea în pericol prin aparate electrice se 
impun următoarele indicaţii conforme cu EN 60335-1:

„Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 
8 ani, precum şi de persoane cu o capacitate fizică, senzorială 
sau mintala redusa, sau cu lipsă de experienţă şi de cunoştinţe 
dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire 
la utilizarea în siguranţă a echipamentului şi înţeleg pericolele 
care pot rezulta. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. 
Curăţarea şi lucrările de întreţinere destinate utilizatorului nu 
trebuie efectuate de copii nesupravegheaţi.“

„Dacă se deteriorează cablul de racordare la reţeaua electrică, 
acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către 
serviciul pentru clienţi ori de către o persoană calificată, pentru 
a se evita punerea în pericol.“

Utilizarea conformă destinaţiei
▶ Utilizaţi produsul exclusiv la reglarea instalaţiilor 

termosolare.

Nicio altă utilizare nu este conformă cu destinaţia. Daunele 
apărute în această situaţie nu sunt acoperite de garanţie.

Instalare, punere în funcţiune şi întreţinere
Instalarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea trebuie 
efectuate numai de către o firmă de specialitate autorizată.

▶ Nu instalaţi produsul în spaţii umede.
▶ Pentru montare utilizaţi numai piese de schimb originale.

Efectuarea lucrărilor electrice
Lucrările electrice pot fi efectuate numai de către specialiştii în 
domeniul instalaţiilor electrice.

▶ Înainte de efectuarea lucrărilor electrice: 
– Întrerupeţi tensiunea de reţea (la nivelul tuturor polilor) 

şi adoptaţi măsuri de siguranţă împotriva reconectării 
accidentale.

– Verificaţi lipsa tensiunii.
▶ Produsul are nevoie de tensiuni diferite.

Nu conectaţi partea de joasă tensiune la tensiunea de reţea 
şi invers.

▶ Dacă este necesar, respectaţi schemele de conexiuni ale 
celorlalte părţi ale instalaţiei.

Predarea produsului administratorului
La predare, explicaţi administratorului modul de utilizare şi 
condiţiile de exploatare a instalaţiei solare.

▶ Explicaţi modul de utilizare – în special operaţiunile 
relevante pentru siguranţă.

▶ Atrageţi-i atenţia asupra faptului că modificările sau 
lucrările de reparaţii trebuie efectuate numai de către o 
firmă de specialitate autorizată.

▶ Atrageţi-i atenţia asupra necesităţii efectuării verificărilor 
tehnice şi întreţinerilor pentru a garanta o funcţionare 
sigură şi ecologică.

▶ Predaţi administratorului instrucţiunile de instalare şi de 
utilizare pentru a le păstra.
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2 Date despre produs

2.1 Pachet de livrare

Fig. 11 Regulator SC20 cu senzori de temperatură

• Regulator Logamatic SC20
• Senzor pentru temperatura panoului NTC 20K 
• Senzor pentru temperatura boilerului NTC 10K 
• Cablu de conectare la reţea (atunci când este instalat în 

staţia solară)
• Material de fixare şi bride pentru descărcarea de tracţiune 

(la instalarea pe perete)
• Instrucţiuni de instalare şi utilizare

În cazul în care regulatorul este integrat în staţia solară, 
cablurile sunt premontate parţial. 

2.2 Descrierea produsului
Regulatorul este conceput pentru acţionarea unei instalaţii 
solare. El poate fi montat pe un perete sau integrat într-o staţie 
solară. 

În regimul normal de utilizare, afişajul regulatorului luminează 
verde/galben până la 5 minute după ultima acţionare a tastei/
butonului de comandă (activare de ex. prin apăsarea 
întrerupătorului rotativ ). Afişajul indică:

• Starea pompei (ca schemă de instalaţie simplă)
• Valorile instalaţiei (de ex. temperaturi, ore de funcţionare)
• Funcţiile selectate
• Mesaje de defecţiune

Fig. 12 Mesaje posibile ale afişajului

Schema instalaţiei pentru instalaţia solară

Fig. 13 Schema instalaţiei

Principiul de funcţionare
Când diferenţa de temperatură setată între câmpul de panouri 
(  Fig. 3, [1]) şi boilerul solar (  Fig. 3, [3]) este depăşită, 
pompa din staţia solară se deconectează. 

Pompa transportă mediul agentului termic (lichidul solar) în 
circuit prin câmpul de panouri până la consumator. De regulă, 
acesta este un boiler solar. În boilerul solar se află un 
schimbător de căldură, care transmite căldura solară obţinută 
de la mediul agentului termic la apa caldă sau la cea de băut.
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[1] Câmpul de 
panouri

• este alcătuit din panouri plane sau 
panouri cu tuburi vidate

[2] Staţia 
solară

• este alcătuită din pompă, precum şi 
armături de siguranţă şi de închidere 
pentru circuitul solar

[3] Boilerul 
solar

• serveşte la stocarea energiei solare 
obţinute

• se pot distinge:
– boiler
– rezervor tampon (pentru suportul 

de încălzire)
– rezervor combinat (pentru suportul 

de încălzire şi prepararea apei calde)

[4] Regulator 
SC20/2

• include doi senzori de temperatură

Tab. 2 Componentele principale ale instalaţiei solare
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2.3 Date tehnice

Fig. 14 Dimensiuni carcasă

Fig. 15 Plăcuţă de identificare

Regulator Logamatic SC20

Consum propriu 1,00 W

Modalitate de protecţie IP20 / DIN 40050

Tensiunea de racordare 230 V AC, 50 Hz

Curent de regim Imax: 1,1 A 

Absorbţia maximă de curent 
la ieşirea din pompă

1,1 A (Racordaţi numai 
1 pompă!)

Plajă de măsurare -30 °C până la +180 °C

Temperatură ambientală 
admisă

0 până la +50 °C

Senzor pentru temperatura 
panoului

NTC 20K cu cablu de 
2,5 m lungime

Senzor de temperatură al 
boilerului

NTC 10K cu cablu de 
3 m lungime 

Dimensiuni î x l x a 170 x 190 x 53 mm

Tab. 3 Date tehnice

Senzor de temperatură T1 NTC 20K (panou)

T ( °C) R (k ) T ( °C) R (k )

-20 198,4 60 4,943

-10 112,4 70 3,478

0 66,05 80 2,492

10 40,03 90 1,816

20 25,03 100 1,344

25 20,00 110 1,009

30 16,09 120 0,767

40 10,61 130 0,591

50 7,116

Tab. 4 Valori de rezistenţă ale senzorului de temperatură

Senzor de temperatură T2/T3 NTC 10K (boiler)

T ( °C) R (k ) T ( °C) R (k )

0 32,560 50 3,606

10 19,860 60 2,490

20 12,487 70 1,753

25 10,000 80 1,256

30 8,060 90 0,915

40 5,331 100 0,677

Tab. 5 Valori de rezistenţă ale senzorului de temperatură

Pentru măsurarea valorilor de rezistenţă, 
senzorii de temperatură trebuie să fie 
decuplaţi de la regulator.
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2.4 Eficienţă energetică
Datele ilustrate în tabelul de mai jos sunt necesare pentru 
completarea Directivei “Energy Related Product” (Directiva 
ErP) pentru fişa de date a instalaţiei combinate şi, prin urmare, 
a etichetelor cu datele de sistem ErP. Următoarele date 
corespund cerinţelor regulamentelor UE nr. 811/2013 şi 
812/2013. 

2.5 Declaraţie de conformitate CE
Acest produs corespunde în construcţia şi comportamentul său 
de funcţionare directivelor europene, precum şi cerinţelor 
specifice fiecărei ţări. Conformitatea a fost dovedită. 

3 Prevederi
Acest aparat corespunde prevederilor EN corespunzătoare.

Respectaţi următoarele directive şi prevederi:
▶ Normele şi prevederile locale ale furnizorului de energie 

electrică (EVU) competent.
▶ Normele şi prevederile industriale şi de protecţie împotriva 

incendiilor.
▶ Respectaţi normele şi directivele naţionale.

Regulator Logamatic SC20/2

Puterea absolută în starea de alarmă 
(standby)

1,00 W

Tab. 6 Date ale produsului privind eficienţa energetică



Logamatic SC20/2 – 6 720 814 453 (2014/11) 25

Instalarea (numai pentru specialist) 4 

4 Instalarea (numai pentru specialist)

4.1 Instalarea pe perete a regulatorului
Regulatorul se fixează cu trei şuruburi la nivelul peretelui. 

▶ Găuriţi orificiul superior de prindere şi înşurubaţi şurubul 
furnizat până la 5 mm [1].

▶ Desfaceţi şurubul de sub regulator şi scoateţi capacul.
▶ Suspendaţi regulatorul de decupajul pentru carcasă. 
▶ Marcaţi orificiile de fixare inferioare, perforaţi orificiile şi 

introduceţi diblul [2].
▶ Rectificaţi poziţia regulatorului şi strângeţi-l bine cu 

şuruburi de orificiile inferioare de fixare de la stânga şi de la 
dreapta.

Fig. 16 Instalarea pe perete a regulatorului

[1] Orificiu de fixare superior
[2] Orificiu de fixare inferior

PRECAUŢIE: Pericol de vătămare şi 
deteriorare a carcasei în cazul montării 
necorespunzătoare.
▶ Nu utilizaţi peretele din spate al carcasei 

ca şablon de găurit.
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4.2 Conexiune electrică 4.2.1 Pregătirea trecerii cablului
În funcţie de situaţia de montare, cablurile pot fi introduse în 
carcasă din spate [4] sau de jos [3].

▶ Respectaţi tipul de protecţie IP20 la instalare:
– Separaţi numai trecerile pentru cabluri necesare.
– Separaţi traseul de trecere a cablului numai atât cât 

este necesar.
▶ Pentru a nu rămâne muchii ascuţite, separaţi traseul de 

trecere al cablului cu un cuţit.
▶ Asiguraţi cablul cu dispozitivul de descărcare a tracţiunii 

corespunzător [2]. Dispozitivul de descărcare a tracţiunii 
poate fi montat şi rotit [1].

Fig. 17 Introducerea şi fixarea cablului

[1] Dispozitiv de descărcare a tracţiunii rotit
[2] Dispozitiv de descărcare a tracţiunii
[3] Trecerea cablului de jos
[4] Trecerea cablului din spate

PERICOL: Pericol de moarte ca urmare a 
curentului electric.
▶ Înaintea deschiderii aparatului, întrerupeţi 

alimentarea cu tensiune (230 V AC).
▶ Asiguraţi cablul cu un dispozitiv de 

descărcare a tracţiunii.

1

6720812460-06.1 ST234 4
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4.2.2 Racordarea cablului 
Pentru racordarea cablului trebuie să respectaţi următoarele:
• Respectaţi prevederile locale ca de ex. verificarea cablului 

de protecţie etc.
• Utilizaţi numai accesorii de la producător. Alte fabricate la 

cerere.
• Asiguraţi regulatorul împotriva supraîncărcării şi 

scurtcircuitării.
• Alimentarea cu energie trebuie să coincidă cu valorile de pe 

plăcuţa de identificare.
• Racordaţi maxim 1 cablu la fiecare clemă (max. 1,5 mm2).
• La senzorii de temperatură, polaritatea cablurilor este la 

alegere. Conductorii senzorilor pot fi prelungiţi până la 
100 m (până la 50 m lungime = 0,75 mm2, până la 100 m 
= 1,5 mm2). 

• Pentru evitarea influenţelor inductive, poziţionaţi separat 
toţi conductorii senzorului de 230 V sau cablul de 
conducere de 400 V (minim 100 mm).

• Utilizaţi cabluri de joasă tensiune ecranate, în cazul în care 
ar putea apărea influenţe inductive externe (de ex. cauzate 
de staţii de transformare, cabluri de curent de înaltă 
tensiune, microunde).

• Pentru racordul de 230 V folosiţi cel puţin cabluri de tipul 
H05 VV-... (NYM...).

• Măsurile tehnice de siguranţă contra incendiului şi cele 
constructive nu vor fi afectate.

▶ Racordaţi cablul conform schemei de conexiuni.
▶ Acţionaţi borna de racordare rapidă cu o şurubelniţă.
▶ După finalizarea lucrărilor: închideţi regulatorul cu capac şi 

şurub.

Fig. 18 Schemă de conexiuni

[1] Senzor de temperatură T1 pentru indicatorul de 
temperatură şi valoare normală panou

[2] Senzor de temperatură T2 pentru indicatorul de 
temperatură şi valoare normală boiler dedesubt

[3] Senzor de temperatură T3 pentru indicatorul de 
temperatură în partea centrală/superioară a boilerului 
(accesorii opţionale)

[4] Reglarea turaţiei pompei 
(1 = PWM maro, 2 = masă albastru)

[5] Siguranţă 1,6 AT
[6] Pompă (max. 1,1 A)

6720812460-05.1 ST
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5 Operare

Indicaţii pentru utilizator
Instalaţia solară este setată la punerea în funcţiune de către 
specialist şi funcţionează în întregime automat.

▶ De asemenea, nu deconectaţi instalaţia solară în cazul unei 
absenţe îndelungate (de ex. concediu).
Dacă instalaţia solară a fost instalată conform indicaţiilor 
producătorului, aceasta poate funcţiona automat în 
siguranţă.

▶ Nu efectuaţi nici o modificare la nivelul setărilor 
regulatorului.

▶ După o întrerupere de curent sau după o absenţă 
îndelungată, controlaţi presiunea de lucru la manometrul 
instalaţiei solare (  capitolul 8.4). 

Indicaţii pentru specialist
▶ Predaţi toate documentele utilizatorului.
▶ Explicaţi utilizatorului modul de funcţionare şi modul de 

utilizare a echipamentului.

5.1 Elementele staţiei solare
Componentele principale ale staţiei solare sunt:
• Termometru [1, 3]: termometrul inclus indică 

temperaturile de retur (albastru) şi tur (roşu).
• Manometru [2]: manometrul indică presiunea de lucru.

Fig. 19 Staţia solară

5.2 Elementele regulatorului

Fig. 20 Regulator şi afişaj

[1] Afişaj
[2] Buton rotativ
[3] Tasta Înapoi
[4] Tasta meniu
[5] Simbol pentru senzorul de temperatură

[6] Afişaj pentru valorile de temperatură, orele de 
funcţionare etc.

[7] Mesaj pentru „Temperatură maximă boiler atinsă“
[8] Circuit solar animat
[9] Mesaje pentru „Temperatură minimă sau temperatură 

maximă panou atinsă“

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei cauzate 
de fluidul solar inutilizabil. 
▶ Dacă instalaţia solară este oprită pentru 

o perioadă mai mare de 4 săptămâni, 
acoperiţi panourile.
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5.3 Regimuri

Regim automat
Dacă diferenţa de temperatură la conectare între ambii senzori 
de temperatură racordaţi este depăşită, va funcţiona pompa 
racordată. Pe afişaj, transportul fluidului solar este reprezentat 
animat (  Fig. 10, [8]). 

De îndată ce este atinsă diferenţa de temperatură la 
deconectare, pompa este deconectată.
Pentru protecţia pompei, aceasta va fi activată automat cca. 
3 secunde la aproximativ 24 de ore după ultima funcţionare 
(pornire pompă). 

Test de funcţionare, regim manual
Acest mod de funcţionare este accesibil numai în meniul 
principal pentru specialişti.

5.4 Afişarea valorilor instalaţiei
În regimul de funcţionare automat, pot fi apelate cu ajutorul 
butonului rotativ  diferite valori de instalare (valori de 
temperatură, ore de funcţionare, rotaţie pompă).

Valorile de temperatură sunt alocate în pictograma numărului 
de poziţie.

Atunci când contorul orelor de funcţionare ajunge la 9999 de 
ore, acesta revine la 0. 

5.5 Meniu principal (Numai pentru specialişti)
Reglarea la condiţiile instalaţiei solare are loc în meniul 
principal al regulatorului.

▶ Pentru a trece la meniul principal: apăsaţi tasta .
▶ Cu ajutorul butonului rotativ  selectaţi setarea sau 

funcţia dorită.
▶ Pentru a modifica setarea: apăsaţi şi apoi răsuciţi butonul 

rotativ .
▶ Pentru a memora setarea: apăsaţi din nou butonul rotativ 

.
▶ Pentru a părăsi meniul principal: apăsaţi tasta .

În cazul în care timp de peste 60 de secunde nu are loc nicio 
introducere, regulatorul iese din meniul principal.

AVERTIZARE: Pericol de opărire!
▶ Dacă temperaturile apei calde sunt 

setate la peste 60 °C, trebuie să se 
instaleze un dispozitiv de amestecare. 

menu

Afişaj Funcţie

Domeniu de 
setare
[presetat] setat

Diferenţa de temperatură la conectare
Dacă diferenţa de temperatură la conectare setată (  T) între boiler şi câmpul de panouri 
este atinsă, pompa va începe să funcţioneze. În cazul în care valoarea setată scade până 
la jumătate, pompa se deconectează.

7-20 K
[10 K]

Temperatura maximă a boilerului
Când temperatura senzorului de temperatură al boilerului atinge temperatura maximă a 
boilerului, pompa se deconectează. Afişajul luminează intermitent „max“, iar 
temperatura senzorului de temperatură al boilerului este afişată.

20-90
[60 °C]

Reglarea turaţiei
Această funcţie măreşte eficienţa instalaţiei solare. Prin aceasta, se încearcă reglarea 
diferenţei de temperatură dintre senzorii de temperatură T1 şi T2 la valoarea diferenţei 
de temperatură la conectare. 
HE = pompă de mare eficienţă cu cablu de reţea şi cablu pentru senzori
AC = pompă asincron cu cablu de reţea

HE/AC/off
[HE]

Turaţie minimă la reglare
Această funcţie stabileşte turaţia minimă a pompei, permite adaptarea de reglare a 
turaţiei la dispunerea individuală a instalaţiei solare.

HE: 10-100 %
[15 %]

AC: 30-100 % 
[50 %]

Temperatura maximă şi temperatura minimă a panoului
În cazul în care temperatura maximă a panoului este depăşită, pompa se deconectează.
În cazul în care temperatura minimă a panoului este depăşită (20 °C) pompa nu va 
funcţiona dacă sunt indicate alte condiţii de conectare.

100-140 °C
[120 °C]

Tab. 7

+

+

min / max
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Afişaj Funcţie

Domeniu de 
reglare 
[presetat] setat

Funcţia de panou tubular
Pentru a pompa fluid solar cald către senzorul de temperatură, pompa se va activa timp de 
5 secunde la un interval de 15 minute, începând de la o temperatură a panoului de 20 °C.

on/off
[off]

Funcţia "Europa de Sud"
Această funcţie este proiectată exclusiv pentru ţările în care, de regulă, nu există risc de 
daune produse de îngheţ datorită temperaturilor ridicate. În cazul în care funcţia "Europa 
de Sud" este activată, iar temperatura panoului scade sub +5 °C, pompa se conectează. 
Astfel se pompează apă caldă din boiler prin panou. Dacă temperatura panoului atinge 
+7 °C, pompa se deconectează.

Atenţie! Funcţia "Europa de Sud" oferă o protecţie absolută împotriva îngheţului. 
Dacă este necesar, utilizaţi instalaţia cu fluid solar! 

on/off
[off]

Double-Match-Flow (numai cu senzor de temperatură T3)

Pentru această funcţie, reglarea turaţiei nu trebuie dezactivată! Această funcţie serveşte la 
încărcarea rapidă a capului boilerului la 45 °C, pentru a evita încălzirea continuă a apei 
potabile prin intermediul cazanului. În funcţie de temperatura de la senzorul de 
temperatură T3 se încearcă reglarea diferenţei de temperatură dintre senzorii de 
temperatură T1 şi T2 la 15 K sau 30 K.

on/off
[off]

Info
Această funcţie afişează versiunea de software.

Regim manual „on“
„Regimul manual“ „on“ dirijează pompa maxim 12 ore. Pe afişaj apar succesiv mesajele 
„on“ şi valoarea selectată. Pe afişaj, transportul fluidului solar este reprezentat animat 
( Fig. 10, [8]). Dispozitivele de siguranţă precum temperatura maximă a panoului rămân 
activate. După maxim 12 ore, regulatorul se schimbă în regimul de funcţionare automat. 

Regim manual „off“ 
Pompa este dezactivată, iar fluidul solar nu mai este transportat. Pe afişaj apar alternativ 
mesajele „off“ şi valoarea selectată. 

Regim manual „Auto“
Dacă diferenţa de temperatură la conectare între ambii senzori de temperatură racordaţi 
este depăşită, va funcţiona pompa racordată. Pe afişaj, transportul fluidului solar este 
reprezentat animat (  Fig. 10, [8]).
De îndată ce este atinsă diferenţa de temperatură la deconectare, pompa este 
deconectată.

on/off/Auto
[off]

Setări de bază
Toate funcţiile şi toţi parametrii sunt resetaţi la setările de bază (cu excepţia orelor de 
funcţionare). În urma resetării trebuie verificaţi toţi parametrii şi, dacă este cazul, reglaţi.

Tab. 8

T

I
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5.6 Meniul expert (numai pentru specialist)
Pentru instalaţiile speciale, în meniul expert pot fi efectuate mai 
multe setări.

▶ Pentru a trece la meniul expert: apăsaţi tasta  timp 
de aproximativ 5 secunde.

▶ Cu ajutorul butonului rotativ  selectaţi setarea sau 
funcţia dorită P1 până la P4.

▶ Pentru a modifica setarea: apăsaţi şi apoi răsuciţi butonul 
rotativ .

▶ Pentru a memora setarea: apăsaţi din nou butonul rotativ 
.

▶ Pentru a părăsi meniul expert: apăsaţi tasta .

menu

Afişaj Funcţie

Domeniu de 
reglare
[presetat] setat

Temperatura minimă a panoului
La scăderea sub temperatura minimă a panoului, pompa nu mai începe să 
funcţioneze, dacă sunt indicate alte condiţii de conectare.

10-80 °C
[20 °C]

Diferenţa de temperatură la conectare
În cazul în care valoarea setată scade, pompa se deconectează.
Valoarea poate fi setată numai în funcţie de diferenţa de temperatură la 
conectare setată în meniul principal (  Tab. 7, pagina 29) 
(diferenţa minimă = 3 K). 

4-17 K
[5 K]

Temperatura la conectare pentru funcţia "Europa de Sud"
Dacă funcţia "Europa de Sud" este activată (  Tab. 7, pagina 29), iar 
temperatura panoului scade sub valoarea setată, pompa se conectează.
Valoarea poate fi setată numai în funcţie de Temperatura la deconectare 
pentru funcţia "Europa de Sud" (diferenţa minimă = 2 K).

4-8 °C 
[5 °C]

Temperatura la deconectare pentru funcţia "Europa de Sud"
Dacă funcţia "Europa de Sud" este activată, iar temperatura panoului depăşeşte 
valoarea setată, pompa se deconectează.
Valoarea poate fi setată numai în funcţie de Temperatura la conectare pentru 
funcţia "Europa de Sud" (diferenţa minimă = 2 K). 

6-10 °C
[7 °C]

Tab. 9 Funcţii în meniul expert
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6 Punere în funcţiune (numai pentru 
specialist)

▶ La punerea în funcţiune a instalaţiei solare respectaţi 
documentele tehnice ale staţiei solare, ale panourilor şi ale 
boilerului solar.

▶ Puneţi în funcţiune instalaţia solară atunci când toate 
pompele şi supapele funcţionează conform 
reglementărilor!

Referitor la staţia solară, respectaţi următoarele etape de 
lucru:
▶ Verificaţi că instalaţia este vidată de aer.
▶ Controlaţi şi reglaţi debitul.
▶ Notaţi setările regulatorului în protocolul de punere în 

funcţiune şi de întreţinere ( Instrucţiuni de instalare şi 
întreţinere a staţiei solare).

AVERTIZARE: Defecţiuni ale pompei 
cauzate de funcţionarea uscată.
▶ Asiguraţi-vă că circuitul solar este 

umplut cu fluid solar (  Instrucţiuni de 
instalare şi întreţinere a staţiei solare).

AVERTIZARE: Defecţiuni ale instalaţiei la 
punerea în funcţiune cauzate de apa 
îngheţată sau de evaporările din circuitul 
solar.
▶ În timpul punerii în funcţiune, protejaţi 

panourile împotriva razelor solare. 
▶ Nu puneţi în funcţiune instalaţia solară 

când este îngheţ.

AVERTIZARE: Deteriorări ale instalaţiei 
datorate unui regim setat greşit.
Pentru a evita funcţionarea nedorită a 
pompei după aplicarea alimentării cu 
curent, la regulator, regimul manual este 
setat la „off“ din fabrică.

▶ Poziţionaţi regulatorul pentru regimul 
normal la „Auto“ ( capitolul 5.5).
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7 Defecţiuni

7.1 Defecţiuni cu afişaj pe ecran
În caz de defecţiuni, afişajul luminează roşu intermitent. În plus, 
afişajul indică printr-un simbol tipul defecţiunii.

▶ Pentru utilizator: La apariţia unei defecţiuni, contactaţi o 
firmă de specialitate.

După înlăturarea cauzei, defecţiunile senzorilor nu mai sunt 
afişate.
▶ În cazul altor defecţiuni: apăsaţi tasta  pentru a 

întrerupe mesajul de defecţiune.

Afişaj Tipul defecţiunii

Efect Cauze posibile Asistenţă

Ruptură senzor (senzor de temperatură al boilerului sau al panoului)

Pompa este deconectată Senzorul de temperatură nu este 
racordat sau nu este racordat corect. 

Senzorul de temperatură sau cablul 
senzorului este defect.

Verificaţi racordul senzorului. 
Verificaţi senzorul de temperatură în 
privinţa locului de rupere sau a 
poziţiei incorecte de montare.

Schimbaţi senzorul de temperatură. 
Verificaţi cablul senzorului.

Scurtcircuit senzor pentru temperatura panoului

Pompa este deconectată. Senzorul de temperatură sau cablul 
senzorului este defect.

Schimbaţi senzorul de temperatură. 
Verificaţi cablul senzorului.

Diferenţa de temperatură dintre senzorii de temperatură T1 şi T2 este prea mare

Fără debit volumetric. Diferenţa de temperatură între panou 
şi boiler este mai mare de 79 K.
Aer în instalaţie. 
Pompă blocată. 
Supape sau dispozitive de blocare 
închise. 
Tubulatură înfundată.

Aerisiţi instalaţia.
Verificaţi pompa.
Verificaţi supapele şi dispozitivele de 
blocare.
Verificaţi tubulatura.

Inversare racorduri panou

Dacă este posibil inversaţi racordurile 
panoului (retur, tur).

Verificaţi ţeava de alimentare şi cea 
de retur.

Tab. 10 Posibile defecţiuni cu afişaj pe ecran

menu
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7.2 Defecţiuni fără afişaj pe ecran

Tipul defecţiunii

Efect Cauze posibile Asistenţă

Ştergere mesaj. Pompa nu funcţionează, deşi condiţiile de conectare sunt indicate.

Boilerul solar nu se încarcă solar. Nu există alimentare cu curent, siguranţa 
sau conducta de alimentare cu curent este 
defectă.

Verificaţi siguranţa, dacă este cazul 
schimbaţi-o. Chemaţi electricianul specialist 
să vă verifice instalaţia electrică.

Pompa nu funcţionează, deşi condiţiile de conectare sunt indicate.

Boilerul solar nu se încarcă solar. Pompă deconectată prin „regimul manual“.

Temperatura boilerului „T2“ se apropie sau 
depăşeşte temperatura maximă setată a 
boilerului.

Temperatura panoului „T1“ se apropie sau 
depăşeşte temperatura maximă setată a 
panoului.

Comutarea la modul automat prin funcţia 
„regim manual.“

Când temperatura scade cu 3 K sub 
temperatura maximă a boilerului, pompa 
porneşte.

Când temperatura scade cu 5 K sub 
temperatura maximă a panoului, pompa 
porneşte.

Pompa nu funcţionează, deşi animaţia circuitului este afişată pe ecran.

Boilerul solar nu se încarcă solar. Cablul pompei este întrerupt sau nu este 
cuplat.

Pompa este defectă.

Verificaţi cablul.

Verificaţi pompa, înlocuiţi-o dacă este 
necesar.

Animaţia circuitului funcţionează pe afişaj, pompa „vâjâie“.

Boilerul solar nu se încarcă solar. Pompa este fixată prin blocare mecanică. Scoateţi şurubul cu şliţ de la capul pompei şi 
desfaceţi arborele de pompă cu şurubelniţa. 
Nu loviţi arborele pompei!

Senzorul de temperatură indică o valoare falsă.

Pompa este prea devreme/prea 
târziu activată/dezactivată.

Senzorul de temperatură nu este montat 
corect. Este montat un senzor de 
temperatură greşit.

Verificaţi poziţia, montajul şi tipul senzorului, 
izolaţi dacă este necesar.

Apă potabilă prea fierbinte.

Pericol de opărire Limita de temperatură a boilerului şi 
bateria de amestec de apă caldă este 
setată la o temperatură prea ridicată. 

Limita de temperatură a boilerului şi bateria 
de amestec de apă caldă este setată la o 
temperatură prea scăzută.

Apă potabilă prea rece (sau cantitate de apă potabilă caldă prea mică).

Regulatorul de apă caldă al aparatului de 
încălzire, al regulatorului de încălzire sau al 
bateriei de amestec de apă caldă este setat 
la o temperatura prea scăzută. 

Reglaţi setările de temperatură conform 
instrucţiunilor de utilizare (max. 60 °C).

Tab. 11 Posibile defecţiuni fără afişaj pe ecran
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8 Indicaţii pentru utilizator

8.1 De ce sunt importante lucrările de întreţinere 
periodice?

Instalaţia solară de încălzire a apei potabile şi suportul de 
încălzire necesită întreţinere foarte redusă.

Totuşi, vă recomandăm să permiteţi efectuarea unor lucrări de 
întreţinere de către firma dvs. de specialitate la un interval de 2 
ani. Astfel poate fi asigurată o utilizare ireproşabilă şi eficientă 
iar posibilele defecţiuni sunt identificate şi eliminate din timp.

8.2 Instrucţiuni importante privind fluidul solar

Fluidul solar este bio-degradabil.

Specialistul a fost instruit la punerea în funcţiune a instalaţiei 
solare să asigure o protecţie minimă împotriva îngheţului a 
fluidului solar de -25 °C.

8.3 Controlarea instalaţiei solare
Puteţi contribui la buna funcţionare a instalaţiei dvs. solare 
prin:
• controlarea diferenţei de temperatură între tur şi retur, 

precum şi a temperaturii panoului şi cea a boilerului de 
două ori pe an,

• controlarea presiunii de lucru la staţiile solare
• controlarea cantităţii de căldură (dacă este instalat un 

contor de căldură) şi/sau a orelor de funcţionare. 

8.4 Controlarea presiunii de lucru

▶ Verificaţi presiunea de lucru la nivelul manometrului 
( Fig. 9, pagina 10) când instalaţia este rece 
(cca. 20 °C).

În cazul căderii de presiune
O cădere de presiune poate avea următoarele cauze:
• Există o scurgere la alimentarea circuitului solar.
• Un aerisitor automat a purjat aer sau vapori.

Dacă presiunea instalaţiei solare este scăzută:
▶ Verificaţi dacă fluidul solar a fost colectat în vasul de 

colectare de sub staţia solară.
▶ Contactaţi un expert, dacă presiunea de lucru a scăzut cu 

0,5 bari sub valoarea introdusă în protocolul de punere în 
funcţiune (  Instrucţiuni de instalare şi întreţinere a staţiei 
solare).

8.5 Curăţaţi panourile 

Datorită efectului de auto-curăţare, în caz de ploaie, de obicei, 
panourile nu trebuie curăţate.

AVERTIZARE: Pericol de rănire prin 
contactul cu lichidul solar (amestec de apă şi 
propilen glicol)
▶ Dacă lichidul solar intră în contact cu 

ochii: clătiţi ochii sub jet de apă ţinând 
pleoapele deschise.

▶ Nu depozitaţi fluidul solar la îndemâna 
copiilor.

Introduceţi valoarea în protocol la pagina 18 
(şi ca un şablon). 
Protocolul completat îl poate ajuta pe 
specialist la controlarea şi întreţinerea 
instalaţiei solare.

Fluctuaţiile de presiune din circuitul solar 
datorate modificărilor de temperatură sunt 
obişnuite şi nu provoacă defecţiuni ale 
instalaţiei solare.

PERICOL: Pericol de moarte prin căderea de 
pe acoperiş!
▶ Lucrările de inspecţie, cele de 

întreținere şi cele de curăţenie pe 
acoperiş trebuie efectuate numai de 
către o firmă specializată.
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9 Protocol pentru utilizator

Administrator instalaţie: Data punerii în funcţiune:

Număr de panouri: Tip panou:

Tip boiler: Panta acoperişului:

Punct cardinal: Staţie solară:

Dată
Termometru staţie 
solară

Indicator de 
temperatură regulator

Manometru 
staţie solară Ore de funcţionare 

şi/sau cantitatea de 
căldură 
în kWh

Starea vremii
1=fără nori
2=senin
3=înnorat
4=înnorat

Tur solar, 
roşu, 
în °C

Retur solar, 
albastru,
în °C

Panou 
( °C)

Boiler 
dedesubt
( °C)

Presiune de 
funcţionare 
în bari

Tab. 12 Model de protocol pentru valorile instalaţiei solare
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10 Protecţia mediului/Reciclare
Protecţia mediului reprezintă pentru Grupul Bosch o prioritate. 
Calitatea produselor, eficienţa şi protecţia mediului: toate 
acestea sunt pentru noi obiective la fel de importante. Sunt 
respectate cu stricteţe legile şi prevederile referitoare la 
protecţia mediului.
Folosim pentru protecţia mediului cele mai bune tehnici şi 
materiale, luând totodată în considerare şi punctele de vedere 
economice.

Ambalajul
În ceea ce priveşte ambalajul participăm la sistemele de 
reciclare specifice ţării, fapt ce asigură o reciclare optimă. 
Toate materialele de ambalare folosite sunt ecologice şi 
reciclabile.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice
Echipamentele electrice sau electronice 
scoase din uz trebuie colectate separat şi 
depuse la un centru de colectare ecologic 
(Directiva europeană privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice).

Pentru eliminarea deşeurilor de 
echipamentelor electrice sau electronice 
utilizaţi sistemele de returnare şi de colectare 
specifice ţării.


