CcONDENS K PLUS

‘\

L CONDENS KPLUS

25 kw Eficienta de pana Clasa de eficientd Confort Apa
la 105% 4 stele Calda Menajera

si raport de ..f .! ’*! ’! 3 stele

PSR palid ey modulare 1:7 : : :
apd caldad menajera (dir.92/42/CEE) o o of




CONDENS fPLUS

Eficienfa tehnologiei de condensare totala

AVANTAIJE CLIENT:

Model de top din cadrul gamei de centrale termice MOTAN;
Friendly enviroment - in timpul functionarii emite cantitdi
semnificativ reduse de NOx, CO si CO2 - Clasa NOx 5;
Proiectatd si construitd pentru eficientd si economie maxima n
functionare conform ultimelor cerinte legislative europene;
Posibilitatea de conectare a unui crono-termostat, si/sau

senzor exterior de temperaturd;

Schimbator principal de caldura din OTEL INOXIDABIL;

Caracteristici tehnice si functionale

Model (38GC20V1
Nume comercial CONDENS KPLUS
Stele randament eficienfd energetic (dir. 92/42/CEE) v iks
Tip de goz care se poate utiliza 620-12H
Tiraj Forfat, ventilator cu turafie variabila
Clasa Nox (620-12H, 624, 625.1, 631) 5
Clasa randament energetic sezonier aferent incdlzirii incintelor A
Debit caloric nominal termoficare (min./max.) (620-12H) 30-225kwW
Putere nominald maximd (80/60°C)(620-12H) 21kW
Putere nominald maximd (50/30°C - condensare)(620-12H) 22,5 kW
Randament termic la putere caloricd nominald (80/60°C)(620-12H) 97%
Randament termic la putere caloricd nominald (50/30°C - cndensure)(520-121) 105%
Consum nominal maxim de combustibil ~1 38 Nm¢/h
Presiunea nominald alimentare gaz (620-12H) 20 mbar
Presiunea nominald alimentare gaz natural maximd admisibilG 35 mhar
Presiunea pe circuitul de termoficare 0,83 bar
Interval reglare temperaturd termoficare 30-+-80°C
Interval reglare femperaturd sistem pardoseald 15+45°C
Presiunea pe circuitul de apd caldd menajerd 0,28 bar
Interval reglare temperatura ACM 35=:555C
Putere nominald maximé circuit apd caldd menajerd 25 kW
Debit apd caldd menaijerd la AT =30°C (restrictor dehit 12 |/ min) 12,1 /min
Confort ACM conform EN13203 rEs
(lasd de eficienfd energeticd ACM A, profil sarcina XL
inalfime (mm) 750

Ldtime (mm) 400

Adéncime (mm) 305

2 | Greutate 31 kg
2 Capacitate schimbitor de caldurd primar 141

& Intrare, iesire fermoficare 34"

2 Racorduri | Intrare apd rece, iesire apd caldd menajerd 172"

g Alimentare gaz 34"

S | Vosde expansiune cu membrang 8l

Tubulaturd admisie/evacuare aer/gaz
Lungime racord gaze arse

Tip evacuare
Guze arse - temperaturd maximd

.. | Mlimentare
Coracterisfic | pytere nominald
electrice | (lgsq de profectie electric

Coaxial D100/D60, Dual D8O*
Cooxial max 20m; Dual max 20m*

B23, B33, (13, (13X, (23, (23X, (33, (33X, (43, (43X,
(53, (53X, (63, (63X, (73, (73X, (83, (83X, (93, g‘)éSg(c

~230V/50 Hz
81 W
[PX5D

* Centrala cu tiraj fortat se livreaza standard cu kit coaxial D100/D60 de Tm. Kitul dual (i adaptorul) se livreazi ca accesoriu la cerere

Noul schimbator de caldurd ce echipeaza
centrala CONDENS KPLUS, este un schimbéator
de caldura integrat si compact, cu o singurd
serpentind din otel inoxidabil, cu sectiune
ovala. Schimbatorul de caldurd este compus
dintr-o camerd de ardere cu o zond de ardere,
o zond de condensare si un disc metalic izolat,
care separd cele doua zone.

Avantajele schimbdatorului de caldurd cu o
singur& serpenting:

- Autocuratare - pentru a evita acumularea
murdariei si a resturilor, Tn special in cazul
inlocuirilor de centrala. Debitul este uniform
distribuit printr-o singurd serpentind asigurdnd
astfel un transfer eficient de caldurd. Se obtin
performante deosebite Th controlul presiunii
apei prin sectiunea mare a serpentinei;

- Numar minim de piese componente;

- Eficienta ridicata si rezistentd in timp;

- Otel Inoxidabil - rezistentd superioard la
coroziune;

- Fara suduri

Centralele termice MOTAN reunesc
echipamente de cea mai inalta calitate:

> Schimbdtor de caldura CIRCOND - Valmex (ltalia)

, Pompd de circulatie WILO/GRUNDFORS
GERMANIA/DANEMARCA

> Vana de gaz SIT (ltalia);

> Ventilator cu ajutaj gaz-aer incorporat SIT (ltalia)

» Hidrobloc Bronz Fugas (ltalia)

> Supapa de siguranta KRAMER/BITRON (ltalia);

Sistemul de Management al
Calitdtii implementat in cadrul
companiei, in conformitate cu
cerintele standardului 1SO 9001:2015 este
certificat de cétre organismul de certificare DNV GL

www.mofan.ro




	01 p
	02 p

