VALzom

INDUSTRIE

FISA TEHNICA

FITINGURI PVC <KompactKIT>

1. Domeniu de utilizare

Atat de simplu.

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, Bucuresti

Tel: +4 021317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

» Fitingurile din PVC-U <KompactKIT> se utilizeaza in constructia retelelor exterioare
de canalizare fara presiune, pentru ape uzate menajere, canalizare pluviala, drenaj.

2. Caracteristici tehnice
Fitingurile sunt fabricate prin injectie in matrite sau termoformare
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Material : PVC-U

Clasa de rigiditate minim SN4. Conform SR EN ISO 9969 : = 4 kN/m? pentru SDR 41 /

SN4
Dimensiuni:

mufa de reparatie

DN |

rmufa cu opritor

DN L Cod MUFA DE Cod MUFA CU
[mm] [mm] REPARATIE OPRITOR
110 100,2 35100000110 35110000110
125 111,2 35100000125 35110000125
160 132,7 35100000160 35110000160
200 159,1 35100000200 35110000200
250 250,0 35100000250
315 293,0 35100000315
400 324,0 35100000400
500 440,0 35100000500
630 472,0 35100000630
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